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"“e-SPEC” wurde urspringlich auf unseren Wunsch
kreiert, die Natur auch fur zukinftige Generationen zu
erhalten.

Nun symbolisiert dieses Logo umweltbewusste

ECOLOGY CONSCTOUS TECHNOLOGY Technologien, die Honda bei ihren Motoren,

elektrischen Einrichtungen, Aul3lenmotoren usw.
einsetzt.
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Wir danken lhnen fur den Kauf eines Honda-Generators.

Diese Anleitung erlautert den Betrieb und die Wartungsschritte fur die
Generatormodelle EU26i und EU30is.

Das Handbuch enthalt alle zur Zeit der Drucklegung erhaltlichen neuesten
Informationen.

Honda Motor Co., Ltd. behalt sich das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankundigung Anderungen vorzunehmen, ohne irgendwelche
Verpflichtungen einzugehen.

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung
reproduziert werden.

Diese Anleitung muss als Teil des Generators betrachtet werden und bei
seinem Verkauf weitergegeben werden.

Widmen Sie lhre besondere Aufmerksamkeit denjenigen Hinweisen und
Anweisungen, die wie folgt gekennzeichnet sind:

Weist bei Nichtbefolgung auf schwere Verletzungen oder
Todesfolge hin.

VORSICHT| Weist bei Nichtbefolgung auf Verletzungen oder
Beschadigung der Ausrustung hin.

ZUR BEACHTUNG: Vermittelt hilfreiche Informationen.

Falls Storungen auftreten, oder wenn Sie irgendwelche Fragen zum
Generator haben, wenden Sie sich an einen autorisierten Honda-Handler.

AWARNUNG

Der Honda-Generator ist fur sicheren und zuverlassigen Betrieb ausgelegt,
sofern er vorschriftsmaRig bedient wird. Lesen Sie deshalb vor der
Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Bei
Nichtbeachtung der Bedienungsschritte kann dies zu Verletzungen oder zu
einer Beschadigung des Gerats fiuhren.

* Die Abbildung kann je nach Typ unterschiedlich sein.
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1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Honda-Stromerzeuger sind zum Betrieb von elektrischen Ausrustungen mit
geeigneten Leistungsanforderungen ausgelegt. Andere Anwendungen
konnen zu Verletzungen der Bedienungsperson und zu einer Beschadigung
des Stromerzeugers sowie anderen Sachschaden fuhren.

Die meisten Verletzungen und Sachschaden lassen sich vermeiden, wenn alle
Anweisungen in dieser Anleitung und alle am Stromerzeuger angebrachten
Anweisungen befolgt werden. Nachfolgend sind die ublichsten Gefahren mit
entsprechenden Schutzmal3nahmen beschrieben.

Der Stromerzeuger darf in keiner Weise modifiziert werden. Dies kann einen
Unfall und eine Beschadigung des Stromerzeugers sowie von Geraten zur
Folge haben.

e Keine Verlangerung am Auspufftopf anschliel3en.

e Keine Veranderungen am Ansaugsystem vornehmen.

e Den Regler nicht einstellen.

e Das Bedienpult nicht abnehmen und dessen Verkabelung nicht verandern.

Verantwortung der Bedienungsperson

Sie mussen den Stromerzeuger in einem Notfall schnell stoppen kdnnen.
Machen Sie sich mit allen Bedienungselementen, Ausgangssteckdosen und
Anschlissen des Stromerzeugers vertraut.

Vergewissern Sie sich, dass jede Person, die den Stromerzeuger bedient,
richtig eingewiesen worden ist. Sorgen Sie dafur, dass Kinder ohne Aufsicht
keinen Zugang zum Stromerzeuger haben.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch hinsichtlich des
Gebrauchs und der Wartung des Stromerzeugers. Nichtbeachtung oder
falsche Ausfihrung der gegebenen Anweisungen kann zu Unfallen, z.B.
durch Stromschlage, und zu einer Verschlechterung der Abgasbeschaffenheit
fuhren.

Den Stromerzeuger auf einer festen, ebenen Stelle absetzen.

Den Stromerzeuger nicht betreiben, wenn irgendeine Abdeckung
abgenommen ist. Dies wirde erhohte Unfallgefahr bedeuten, und Sie
konnten sich mit einer Hand oder einem Fuld im Stromerzeuger verfangen.

Bezluglich Zerlegungs- und Wartungsverfahren des Stromerzeugers, die in
diesem Handbuch nicht beschrieben sind, wenden Sie sich bitte an lhren
Honda-Handler.



Kohlenmonoxid-Gefahr
Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Giftgas.
Einatmung von Abgas kann Bewusstlosigkeit verursachen und todlich wirken.

Wenn Sie den Stromerzeuger in einem geschlossenen oder auch nur
teilweise geschlossenen Raum laufen lassen, kann die Luft, die Sie einatmen,
eine gefahrliche Abgasmenge enthalten.

Der Stromerzeuger darf auf keinen Fall in einer Garage, in einem Haus bzw. in
der Nahe geoffneter Fenster oder Turen betrieben werden.

Stromschlaggefahr

Der Generator erzeugt so viel elektrische Energie, dass Missgebrauch zu
Stromschlagen fuhren kann, die todlich ausgehen konnen.

Gebrauch eines Stromerzeugers oder elektrischen Gerates unter feuchten
Bedingungen, wie z.B. bei Regen oder Schnee, in der Nahe eines
Schwimmbeckens oder einer Beregnungsanlage, bzw. mit nassen Handen,
kann zu todlichen Stromschlagen fuhren.

Sorgen Sie stets dafur, dass der Stromerzeuger trocken bleibt.

Wenn der Stromerzeuger im Freien, ungeschutzt vor Wetter, abgestellt ist,
sind alle elektrischen Komponenten am Bedienpult vor jedem Gebrauch zu
uberprufen. Feuchtigkeit oder Eis kann Funktionsstorungen und Kurzschlisse
bei elektrischen Komponenten und damit todliche Stromschlage verursachen.

Wenn Sie einen Stromschlag erlitten haben, begeben Sie sich unverziglich in
arztliche Behandlung.

Ein Anschluss an die elektrische Anlage eines Gebaudes ist zu unterlassen,
sofern von einem Fachmann nicht ein Trennschalter installiert worden ist.



Brand- und Verbrennungsgefahr
Den Stromerzeuger nicht in einer Umgebung betreiben, in der hohe
Brandgefahr besteht.

Bei Installation in einem bellfteten Raum sind zusatzliche Brand- und
Explosionsschutzmaldnahmen zu treffen.

Die Auspuffanlage wird so heil3, dass sich gewisse Materialien an ihr

entzunden konnen.

— Halten Sie den Stromerzeuger wahrend des Betriebs mindestens 1 Meter
von Gebauden und anderen Geraten fern.

— Der Stromerzeuger darf auf keine Weise umschlossen werden.

— Halten Sie brennbare Materialien vom Stromerzeuger fern.

Gewisse Teile des Verbrennungsmotors konnen so heild werden, dass man
sich daran verbrennen kann. Achten Sie auf die am Stromerzeuger
angebrachten Warnhinweise.

Der Auspufftopf wird wahrend des Betriebs sehr heild und bleibt auch nach
dem Abstellen des Motors eine gewisse Zeit lang heil3. Darauf achten, den
Auspufftopf in heildem Zustand nicht zu berihren. Den Motor abkihlen
lassen, bevor der Generator in einem geschlossenen Raum abgestellt wird.
Falls ein Brand ausbricht, darf Wasser nicht direkt Uber den Stromerzeuger
gegossen werden. In diesem Fall ist ein speziell fur elektrische Brande oder
Olbrande entwickelter Feuerloscher einzusetzen.

Bei Einatmung von Rauchgasen im Falle eines Stromerzeugerbrands
begeben Sie sich unverzuglich in arztliche Behandlung.

Vorsicht beim Tanken
Benzin ist aulerordentlich feuergefahrlich, Benzindampf kann explodieren.
Lassen Sie den Motor nach Betrieb des Stromerzeugers abkuhlen.

Tanken Sie nur im Freien in einem gut bellfteten Bereich bei gestopptem
Motor.

Fullen Sie nicht zuviel Benzin ein.

In der Nahe von Benzin darf nicht geraucht werden, jegliche Flammen und
Funken sind fern zu halten.

Bewahren Sie Benzin stets in einem zugelassenen Behalter auf.

Eventuell verschuttetes Benzin muss vollstandig aufgewischt werden, bevor
der Motor gestartet wird.
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Entsorgung
Aus Umweltschutzgrinden durfen Stromerzeuger, Batterie, Motorol usw.
nicht einfach in den Abfall gegeben werden. Beachten Sie alle ortlichen
Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der korrekten Entsorgung derartiger
Teile und Stoffe. Ihr autorisierter Honda-Stromerzeuger-Handler berat Sie
dabei gerne.

Bei der Beseitigung des Altdls bitte die entsprechenden
Umweltschutzbestimmungen beachten. Wir empfehlen, das Ol zwecks
Entsorgung in einem verschlossenen Behalter zu einer Altol-Sammelstelle zu
bringen. Das gebrauchte Motorol nicht in den Abfall werfen oder auf den
Boden gielden.

Eine unsachgemal’ entsorgte Batterie kann die Umwelt schadigen. Halten Sie
sich beim Entsorgen von Batterien stets an geltende ortliche Vorschriften.
Bezuglich Ersatz wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Wartungshandler.



2. LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Diese Aufkleber informieren uber potentielle Gefahrenquellen, die schwere
Verletzungen verursachen konnen. Die in dieser Anleitung erwahnten
Hinweisschilder und Sicherheitshinweise sorgfaltig durchlesen.

Wenn ein Aufkleber abfallt oder nur noch schwer lesbar ist, konnen
Ersatzaufkleber von lhrem Honda-Handler bezogen werden.

Typen G, GW, B, F
DIE BEDIENUNGSANLEITUN DURCHLESEN

\ AUSPUFF-VORSICHTSHINWEISE

A A

\ \

KRAFTSTOFF VORSICHT BEI ANSCHLUSS
ZU BEACHTEN

(- N

VORSICHTSHINWEISE
FUR HEISSE TEILE

| AVE

)

Y
A\

o

~
.

0 \
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VORSICHTSHINWEIS
ZU STECKDOSEN




( )
e Honda-Generatoren sind fiir einen sicheren und

zuverlassigen Betrieb ausgelegt, sofern sie
] entsprechend den Anweisungen betrieben werden.

Vor der Verwendung des Generators die
Bedienungsanleitung durchlesen und sich mit dem
Gerat vertraut machen. Wenn dies versaumt wird, kann
dies Verletzungen und/oder eine Beschadigung des
Gerats zur Folge haben.

e Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und
geruchloses Giftgas. Einatmung von Kohlenmonoxid
kann Bewusstlosigkeit verursachen und todlich wirken.

e Wenn Sie den Stromerzeuger in einem geschlossenen
@@ oder auch nur teilweise geschlossenen Raum laufen

lassen, kann die Luft, die Sie einatmen, eine gefahrliche
Abgasmenge enthalten.

e Der Stromerzeuger darf auf keinen Fall in einer Garage,
in einem Haus bzw. in der Nahe geoffneter Fenster oder
Turen betrieben werden.

¢ Ein Anschluss an die elektrische Anlage eines Gebaudes
ist zu unterlassen, sofern von einem Fachmann nicht
ein Trennschalter installiert worden ist.

¢ Die Anschlisse fiir eine Notstromversorgung an ein
Gebaudestromnetz sind nur durch einen qualifizierten
Elektriker vorzunehmen, und miissen allen zutreffenden
Vorschriften und elektrischen Codes entsprechen. Bei
einem inkorrekten Anschluss besteht die Maglichkeit,
dass Generatorstrom in das Stromnetz zurickflief3t.
Dies kann schwere Verletzungen des
Reparaturpersonals durch Stromschlag verursachen,
wenn wahrend der Abschaltperiode Reparaturen an den
Leitungen ausgefiihrt oder diese von anderen Personen
berihrt werden; ebenso kann beim Wiedereinschalten
der Stromversorgung der Generator explodieren, Feuer
fangen oder einen Brand der elektrischen Anlage im
Gebaude verursachen.




* Benzin ist auBerst feuergefahrlich und explosiv.
Bevor getankt wird, den Motor abstellen und
abkuhlen lassen.

~

J

*Die Anschlussbox fiir Parallelbetrieb bei
gestopptem Motor anschlieRen und trennen.

* Fiir Einzelbetrieb muss die Anschlussbox fir
Parallelbetrieb abgetrennt werden.

~

* An einer heiBen Auspuffanlage kann man sich
ernsthafte Verbrennungen zuziehen.
Wenn der Motor in Betrieb war, ist Bertiihrung zu
vermeiden.

J
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¢ CE-Marken- und Gerauschplaketten-Positionen

Typen G, GW, B, F

e CE-MARKIERUNG und GERAUSCHPEGEL

GERAUSCHPEGEL

k|

Lva

1

EU30is

q

Generating set

EN 12601

Rated power factor 1.0 230V m/
Year of Mfg. s wix ol osk 12.2A Mass 59 kg

/ Leistungsklasse

IP-Code

Trockengewicht

Honda Motor Co., Ltd.

Tokyo, Japan

2-1-1 Minamiaoyama, Minato-ku,

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V),
L

| 9300 Aalst - BELGIUM

Handelsvertretung

A

Hersteller und Anschrift

\§

Herstellungsjahr und Adresse

J

[Beispiel: EU30is]
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3.BEZEICHNUNG DER TEILE

<STANDMODELL >

VORDERE ABDECKUNG

ANLASSERGRIFF

VORDERES GRIFFROHR

MASSEKLEMME

BEDIENTAFEL
(Siehe Seite 14)

<RADMODELL >

RADER

BEDIENTAFEL
(Siehe Seite 14)

12



SCHALLDAMPFER KRAFTSTOFFEINFULLVERSCHLUSS

HINTERES GRIFFROHR
KERZENSTECKER

OLEINFULLDECKEL

OLABLASS-

SCHRAUBE LUFTFILTER

RAHMEN-SERIENNUMMER

WARTUNGSABDECKUNG
LINKE WARTUNGSABDECKUNG

Schreiben Sie die Rahmen-Seriennummer in die nachfolgende freie Stelle.
Bei der Bestellung von Bauteilen ist diese Nummer erforderlich.

Rahmen-Seriennummer:

13



BEDIENUNGSTAFEL

Typen F, G, GW

PARALLELBETRIEBSBUCHSE

ANZEIGELAMPE FUR GLEICHSTROM-SCHALTKREISSCHUTZ
WECHSELSTROM-AUSGABE

GLEICHSTROMSTECKDOSE
ANZEIGELAMPE FUR — —_— WECHSELSTROM-
WECHSELSTROM- [f %% SCHALTKREISSCHUTZ
UBERLASTUNG I,]

//,'@
OLWARNANZEIGELEUCHTE

ZUNDSCHALTER

CHOKE-KNOPF

KRAFTSTOFFHAHN
WECHSELSTROM-STECKDOSEN

ECO-DROSSELKLAPPENSCHALTER

Typ U

WECHSELSTROM-STECKDOSEN WECHSELSTROM-STECKDOSEN

14



Eco-Drosselklappe

ECO:

Hierbei wird die Motordrehzahl automatisch auf die Leerlaufdrehzahl
eingestellt, wenn der elektrische Stromverbraucher abgeklemmt wird; beim
Wiederanschliel3en des elektrischen Stromverbrauchers wird wieder auf die
der Belastung entsprechenden Drehzahl zuruckgekehrt. Es wird empfohlen,
diese Position zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs zu wahlen.

ZUR BEACHTUNG:

e Bei einem gleichzeitigen AnschlieBen von Geraten mit hoher
Leistungsaufnahme ist der Eco-Drosselklappenschalter auf OFF zu stellen,
um Spannungsschwankungen abzuschwachen.

e Das Eco-Drosselklappensystem lasst sich nicht wirksam einsetzen, wenn
der elektrische Verbraucher Momentanstrom erfordert.

OFF:
Das Eco-Drosselklappensystem arbeitet nicht. Die Motordrehzahl wird uber
der Nenndrehzahl gehalten.

ECO-DROSSELKLAPPENSCHALTER

15



4. STARTVORBEREITUNG

VORSICHT

Den Generator unbedingt auf ebener Flache bei abgestelltem Motor
uberpriifen.

1. Den Motorolstand kontrollieren.

VORSICHT

Durch die Verwendung von unverseifbarem Ol oder Zweitaktél kann die
Lebensdauer des Motors verkiirzt werden.

Empfohlenes Ol

Motorol fur Viertaktmotoren verwenden, das die Anforderungen fur API-
Serviceklasse SE oder hoher (bzw. gleichwertig) erfullt oder Uberschreitet.
Prifen Sie stets das API-Service-Etikett am Olbehalter, um sicherzugehen,
dass es die Buchstaben SE oder die einer hoheren Klasse (bzw.
entsprechende) enthalt.

30
B 5w =30 10w=30

-20 -10 O 10 20 30 40°C

1 1 1 1 1 1T ° 1
0 20 40 60 80 100°F

UMGEBUNGSTEMPERATUR

SAE 10W-30 wird fur allgemeinen Gebrauch empfohlen. Andere in der
Tabelle angegebene Viskositaten konnen verwendet werden, wenn die
durchschnittliche Temperatur in |hrem Gebiet innerhalb des angezeigten
Bereichs liegt.
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Die Wartungsabdeckung offnen.

Den Oleinfiillverschluss abnehmen, und den Messstab mit einem sauberen
Lappen abwischen. Zum Kontrollieren des Olstands den Messstab in die
Olelnfulloffnung einschieben, ohne ihn einzuschrauben.

Wenn der Olstand bis unterhalb des Olmessstab-Endes abgefallen ist, muss
mit dem empfohlenen Ol aufgefiillt werden, bis die Oberkante des
Einfullstutzens erreicht ist.

VORSICHT

Betreiben des Motors mit unzureichender Olfiillung kann ernsthafte
Beschadigung des Motors zur Folge haben.

ZUR BEACHTUNG:

Das Olwarnsystem stoppt den Motor automatisch, bevor der Olstand unter
das sichere Minimalniveau sinken kann. Um jedoch ein unerwartetes
Abschalten und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu vermeiden,
ist es dennoch ratsam, den Olstand regelmaRig zu kontrollieren.

OLEINFULLVER

SCHLUSS OLMESSSTAB OBERER STAND

WARTUNGS OLEINFULLOFFNUNG OLEINFULLVER-
ABDECKUNG SCHLUSS

17



2. Den Kraftstoffstand kontrollieren.

Den Kraftstoffmesser kontrollieren. Bei niedrigem Kraftstoffstand nachtanken.
Nach dem Auffillen den Tankdeckel wieder gut festdrehen.

Bleifreies Kraftfahrzeugbenzin mit einer Research-Oktanzahl von 91 oder
hoher (einer Pump Octane Number von 86 oder héher) verwenden.

Niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin bzw. ein Ol/Benzin-
Gemisch verwenden. Darauf achten, dass weder Schmutz noch Wasser in
den Kraftstofftank gelangt.

AWARNUNG

e Benzin ist sehr leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen
explosiv.

e Nur in gut beliufteter Umgebung bei abgestelltem Motor auftanken. Beim
Auftanken und an Orten, an denen Kraftstoff gelagert wird, nicht rauchen
und offene Flammen oder Funken fernhalten.

¢ Den Kraftstofftank nicht tiberfiillen (der Kraftstoff darf nicht tiber die obere
Pegelmarke reichen). Nach dem Tanken sicherstellen, dass der Tankdeckel
richtig aufgesetzt und gut festgedreht wurde.

e Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff verschiittet wird.
Benzindampfe oder verschiitteter Kraftstoff konnen sich entziinden. Falls
Benzin verschittet wurde, unbedingt sicherstellen, dass dieser Bereich vor
dem Starten des Motors vollkommen trocken ist und dass sich die
Benzindampfe verfliichtigt haben.

e Wiederholten oder langeren Kontakt mit der Haut, sowie das Einatmen
von Dampfen vermeiden.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

VOLL | @)

OBERE MARKIERUNG
(ROT)

OLSTANDMESSER
KRAFTSTOFFEINFULLVERSCHLUSS

18



ZUR BEACHTUNG:

Einflussfaktoren wie Lichteinstrahlung, Umgebungstemperatur und Lagerzeit

konnen die Beschaffenheit des Benzins verandern.

In krassen Fallen kann Benzin schon innerhalb von 30 Tagen unbrauchbar

werden.

Durch Gebrauch minderwertigen Benzins kann ein ernsthafter Motorschaden

verursacht werden (Vergaserverstopfung, Ventilklemmen usw.).

Schaden, die sich auf den Gebrauch minderwertigen Benzins zuruckfihren

lassen, sind von der Garantie nicht abgedeckt.

Um derartige Schaden zu vermeiden, sollten Sie sich an die folgenden

Empfehlungen halten:

e Nur das vorgeschriebene Benzin verwenden (siehe Seite 18).

e Frisches und sauberes Benzin verwenden.

e Benzin sollte in einem zugelassenen Kraftstoffbehalter aufbewahrt werden,
um eine Qualitatsminderung hinauszuzogern.

e Wenn eine langere Aul3erbetriebsetzung (langer als 30 Tage) geplant ist,
Kraftstofftank und Vergaser entleeren.

Alkoholhaltiges Benzin

Falls Sie sich fur die Verwendung von alkoholhaltigem Benzin (Gasohol)
entscheiden, vergewissern Sie sich, dass seine Oktanzahl mindestens so hoch
ist wie die fur bleifreies Benzin empfohlene. Es gibt zwei Arten von
“Gasohol”: Die eine enthalt Athanol und die andere Methanol.

Verwenden Sie kein Gasohol, das mehr als 10% Athanol enthalt. Verwenden
Sie kein Benzin mit beigemischtem Methanol (Methyl- oder Holzalkohol), das
nicht auch Losungs- und Rostschutzmittel fur Methanol enthalt. Verwenden
Sie auf keinen Fall Benzin mit einem Methanolanteil von mehr als 5%, selbst
wenn es Losungs- und Rostschutzmittel enthalt.

ZUR BEACHTUNG:

e Beschadigungen des Kraftstoffsystems oder Betriebsstorungen des Motors,
die auf die Verwendung solcher Kraftstoffe zurickzufihren sind, werden
nicht durch die Neuwagen-Garantie abgedeckt.

Honda kann die Verwendung von Kraftstoffen mit Methanolanteil nicht
gutheil3en, da die Gutachten Uber ihre Eignung noch unvollstandig sind.

e Bevor Sie Kraftstoff von einer unbekannten Tankstelle kaufen, versuchen
Sie herauszufinden, ob der Kraftstoff Alkohol enthalt, und wenn ja, von
welcher Art und wie viel.

Falls Sie nach dem Gebrauch von alkoholhaltigem Benzin irgendwelche
unerwiunschten Begleiterscheinungen feststellen, verwenden Sie Benzin,
von dem Sie wissen, dass es keinen Alkohol enthalt.
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3. Das Luftfilter kontrollieren.

Sicherstellen, dass die Luftfiltereinsatze sauber sind und sich in gutem
Zustand befinden.

Die linke Seite der Wartungsabdeckung offnen. Die vier Klammern I6sen, den
Luftfilterdeckel abnehmen, den Schaumstoffeinsatz aus dem Luftfilterdeckel
entfernen und beide Filtereinsatze uberprufen.

Die Filtereinsatze reinigen oder ggf. ersetzen (siehe Seite 44 ).

VORSICHT

Den Motor niemals ohne Luftfiltereinsatz laufen lassen. Wenn Fremdkorper,
wie z.B. Staub und Schmutz, durch den Vergaser in den Motor gesaugt
werden, verschleiRt dieser schnell.

LUFTFILTERDECKEL PAPIEREINSATZ

>,

S

HALTEKLAMMERN

SCHAUMSTOFFEINSATZ \

LU FTFILTERDECKEL/
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5. ANLASSEN DES MOTORS

Elektrischer Anlasser
(nur an EU30is)

VORSICHT

Wenn der Generator - nach dem anfanglichen Einfilillen von Kraftstoff, nach
einer Langzeitlagerung oder nachdem der Kraftstofftank vollkommen leer
war - angelassen werden soll, muss der Kraftstoffhahn-Hebel auf ON gestellt
und 10 bis 20 Sekunden gewartet werden, bevor ein Anlassversuch
unternommen wird.

Vor dem Anlassen des Motors mussen angeschlossene Stromverbraucher
von der Wechselstrom-Steckdose abgeklemmmt werden.

1. Den Kraftstoffhahn-Hebel auf die ON-Position stellen.
EIN

KRAFTSTOFFHAHN \

2. Den Choke-Knopf auf die CLOSED-Position herausziehen.

ZUR BEACHTUNG:
Den Choke nicht bei betriebswarmem Motor oder hohen Aul3entemperaturen

verwenden.
e @

GESCHLOSSEN

CHOKE-KNOPF
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3. Den Motorschalter auf START stellen und bis zum Motorstart in dieser

Position halten.
EIN @
. START

ZUNDSCHALTER

EIN
AUS i START

VORSICHT

Den Anlasser nicht langer als 5 Sekunden betatigen. Wenn der Motor
innerhalb dieser Zeit nicht anspringt, den Ziindschliissel freigeben und
mindestens 10 Sekunden warten, bevor ein weiterer Anlassversuch
unternommen wird.

ZUR BEACHTUNG:

Wenn die Anlasserdrehzahl nach einiger Zeit abfallt, weist dies darauf hin,
dass die Batterie nachgeladen werden muss.

4. Sobald der Motor anspringt, den Motorschalter zur Position ON
zuruckgehen lassen.

EIN
START

ZUNDSCHALTER

22



5. Wahrend der Warmlaufzeit des Motors den Choke-Knopf auf die OPEN-
Position schieben.

GEOFFNET

CHOKE-KNOPF
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Manuelles Anlassen

VORSICHT

Wenn der Generator - nach dem anfanglichen Einfiillen von Kraftstoff, nach
einer Langzeitlagerung oder nachdem der Kraftstofftank vollkommen leer
war - angelassen werden soll, muss der Kraftstoffhahn-Hebel auf ON gestellt
und 10 bis 20 Sekunden gewartet werden, bevor ein Anlassversuch
unternommen wird.

Vor dem Anlassen des Motors mussen angeschlossene Stromverbraucher
von der Wechselstrom-Steckdose abgeklemmt werden.

1. Den Kraftstoffhahn-Hebel auf die ON-Position stellen.
EIN

KRAFTSTOFFHAHN
2. Den Choke-Knopf auf die CLOSED-Position herausziehen.

ZUR BEACHTUNG:

Den Choke nicht bei betriebswarmem Motor oder hohen Aul3entemperaturen
verwenden.

"

GESCHLOSSEN

CHOKE-KNOPF
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3. Den Ziindschalter auf die ON-Position drehen.

<EU30is >

EIN
AUS

ZUNDSCHALTER

<EU26is >

AUS EIN

ZUNDSCHALTER
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4. Den Seilzugstartergriff leicht herausziehen, bis ein Widerstand verspurt
wird, dann den Griff kraftig in Pfeilrichtung ziehen, wie unten gezeigt.

VORSICHT

e Der Startgriff kann sehr schnell zuriickgezogen werden, bevor man ihn
loslasst. Dadurch kann lhre Hand so stark in Richtung Motor gezogen
werden, dass Sie sich verletzen kénnen.

e Den Anlassergriff nicht zuriickschnellen lassen, sondern das Seil vorsichtig
mit der Hand zurtckfiihren.

e Darauf achten, dass das Anlasserseil nicht am Generatorgehause reibt, da
dies einen vorzeitigen Verschleild des Anlasserseils zur Folge hat.

ANLASSERGRIFF

Ziehrichtung

5. Wahrend der Warmlaufzeit des Motors den Choke-Knopf auf die OPEN-
Position schieben.

GEOFFNET

CHOKE-KNOPF
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e Betrieb in groRen Hohen

In groRen Hohen uUber dem Meeresspiegel verandert sich das normale
Kraftstoff-/Luftgemisch zu einem Uuberfetteten Gemisch. Dies verursacht
sowohl einen Leistungsverlust als auch erhohten Kraftstoffverbrauch.

Die Motorleistung bei Betrieb in grol3er Hohenlage kann durch entsprechende
Vergaser-Modifikationen verbessert werden. Wenn der Generator stets in
Hohenlagen von Uber 1.500 m tUber Meereshdohe betrieben wird, lassen Sie
diese Vergasermodifikationen von l|hrem autorisierten Honda-Handler
vornehmen.

Auch bei richtiger Vergasereinstellung sinkt die Motorleistung bei einer
Hohenzunahme von 300 m um ca. 3,5%. Die Leistungsbeeintrachtigung durch
die Hohe ist noch hoher, wenn keine Anpassung des Vergasers erfolgt.

VORSICHT

Wenn der Generator in einer niedrigeren Meereshohe als der fiir die
Vergaser-Kalibrierung vorgesehenen betrieben wird, kann Leistungsverlust,
Uberhitzen und sogar ein ernsthafter Motorschaden durch ein zu mageres
Kraftstoff-/Luftgemisch eintreten.
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6.BENUTZUNG DES GENERATORS

Den Generator unbedingt an Masse anschliel3en, wenn die angeschlossenen
Gerate geerdet sind.

AWARNUNG

¢ Ein Anschluss an die elektrische Anlage eines Gebaudes ist zu unterlassen,
sofern von einem Fachmann nicht ein Trennschalter installiert worden ist.

e Der Anschluss eines Notstromaggregats (fiir den Fall eines Stromausfalls)
an das Versorgungsnetz eines Gebaudes muss von einem kompetenten
Elektriker ausgefiihrt werden und den anwendbaren elektr.
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Falsche Anschlisse konnen zur
Einspeisung von Elektrizitat in das Netz fuhren. Dieser Vorgang kann zu
lebensgefahrlichen Stromschlagen fir Beschaftigte des
Stromversorgungsunternehmens oder anderen Personen flihren, die bei
der Reparatur die Netzleitungen beriihren. AuBRerdem kann der Generator
bei erneuter Zuschaltung der Netzspannung explodieren, brennen oder
einen Brand im elektrischen Leitungssystem des Gebaudes verursachen.

ERDKLEMME

ERDUNGSMARKE
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VORSICHT

e Der angegebene Hochstwert der Leistungsaufnahme darf an keinem der
Anschlussstecker uberschritten werden.

e Den Generator nicht an ein Haushaltsnetz anschlieBen. Dadurch kann
Beschadigung des Generators oder der Elektrogerate des Haushalts
verursacht werden.

¢ Der Generator darf nicht fur Verwendungszwecke modifiziert werden, fur
die der Generator nicht vorgesehen ist. Die folgenden Hinweise sind bei
der Benutzung des Generators besonders zu beachten.

¢ Keine Verlangerung an das Auspuffrohr anschlieRen.

e Wenn ein Verlangerungskabel erforderlich ist, muss ein
widerstandsfahiges, flexibles Kabel mit Gummihiille verwendet werden
(IEC 245 oder gleichwertige Qualitat).

* Maximale Langen fiir Verlangerungskabel: 60 m fiir einen Kabelquerschnitt
von 1,5 mm? 100 m fur einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm?2 Lange
Verlangerungskabel vermindern aufgrund des Kabelwiderstands die
Nutzleistung.

e Den Generator stets von anderen elektrischen Kabeln und
Versorgungsleitungen entfernt halten.

ZUR BEACHTUNG:

eDie Gleichstrom-Steckdose kann wahrend eines
Wechselspannungsbetriebs verwendet werden.
Wenn beide gleichzeitig verwendet werden, darf die maximale
Wechselstromleistung nicht uberschritten werden.
Maximale Wechselstromleistung:
EU26i: 2,25 kVA EU30is: 2,65 kVA
* Die uberwiegende Anzahl von Motoren bendtigen beim Anlassen eine
Wattleistung, die uber der Nennwattleistung liegt.
¢ Sicherstellen, dass der elektrische Nennwert des Werkzeugs oder Gerats
den des Generators nicht uberschreitet. Die Hochstnennleistung des
Generators darf niemals uberschritten werden. Leistungsstufen zwischen
Nenn- und Hochstleistung durfen nicht langer als 30 Minuten benutzt
werden.
¢ Betrieb mit Hochstleistung ist auf 30 Minuten zu beschranken.
Die Hochstleistung betragt:
EU26i: 2,6 kVA EU30is: 3,0 kVA
¢ Bei Dauerbetrieb darf die Nennleistung nicht Gberschritten werden.
Die Nennleistung betragt:
EU26i: 2,4 kVA EU30is: 2,8 kVA
* In jedem Fall ist der gesamte Strombedarf (VA) aller angeschlossenen
Gerate zu berucksichtigen.
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Wechselstrombetrieb

1. Den Motor starten und sicherstellen, dass die grine Ausgangsanzeige

aufleuchtet.
2. Sich vergewissern, dass das zu verwendende Gerat ausgeschaltet ist, dann

den Stecker des Gerats einstecken.

AUSGANGSLEISTUNGS-
ANZEIGELAMPE (GRUN)

UBERLASTUNGS-
ANZEIGELAMPE (ROT)

VORSICHT

e Durch eine wesentliche Uberlastung, die ein stindiges Leuchten der
Uberlastungsanzeige (rot) verursacht, kann der Generator beschadigt
werden. Durch eine geringfiigigere Uberlastung, die ein voriibergehendes
Leuchten der Uberlastungsanzeige (rot) verursacht, kann die Lebensdauer
des Generators verkurzt werden.

e Sicherstellen, dass sich alle Gerate in einwandfreiem Zustand befinden,
bevor sie an den Generator angeschlossen werden. Wenn ein Gerat
anormal zu arbeiten beginnt, langsam wird oder plotzlich stoppt, muss der
Motorschalter des Generators unverzuglich ausgeschaltet werden. Dann
das Gerat abtrennen und die Ursache der Funktionsstorung feststellen.
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Wechselstrom-Schaltkreisschutz (Typen B, F, und GW)

Die Wechselstrom-Schaltkreisschutzvorrichtungen schalten automatisch ab
(OFF, Druckknopf springt heraus), wenn ein Kurzschluss oder eine
bedeutsame Uberlast beim Generator an einer Steckdose vorliegt.

Wenn ein Wechselstrom-Schaltkreisschutz automatisch abschaltet (OFF),
sicherstellen, dass das Gerat richtig funktioniert, und dass die
Nennlastkapazitat des Schaltkreises nicht uberschritten ist, bevor der
Wechselstrom-Schaltkreisschutz wieder (durch Hineindriucken des
Druckknopfs) eingeschaltet (ON) wird.

WECHSELSTROM-SCHALTKREISSCHUTZ
(fir Steckdose Nr. 1)

WECHSELSTROM-SCHALTKREISSCHUTZ
(fir Steckdose Nr. 2)

WECHSELSTROM-STECKDOSE Nr. 1

WECHSELSTROM-STECKDOSE Nr. 2
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Ausgangsleistungs- und Uberlastungsanzeigen

Bei normalen Betriebsbedingungen leuchtet die Ausgangsanzeige (grun)
standig.

Im Falle einer Uberlastung des Generators (siehe Seiten 29), oder wenn im
angeschlossenen Stromverbraucher ein Kurzschluss auftreten sollte, erlischt
die Ausgangsanzeige (grun), die Uberlastungsanzeige (rot) leuchtet auf, und
die Stromversorgung zum angeschlossenen Gerat wird unterbrochen.

Sollte die Uberlastur]_gsanzeige (rot) aufleuchten, muss der Motor gestoppt
und die Ursache der Uberlastung festgestellt werden.

ZUR BEACHTUNG:

Die Ube_(lastungsanzeige (rot) leuchtet auch in den folgenden Fallen auf:

* Bei Uberhitzung des Wechselrichters: Die Stromversorgung zum
angeschlossenen Gerat wird unterbrochen. Uberprufen, ob der Lufteinlass
blockiert ist.

e Bevor ein Stromverbraucher am Generator angeschlossen wird, sich
vergewissern, dass sich das Gerat in einwandfreiem Zustand befindet, und
dass die Nennleistung nicht hoher als die Nennleistung des Generators
liegt. Danach das Netzkabel des Stromverbrauchers anschliel3en und den
Motor anlassen.

AUSGANGSLEISTUNGS-ANZEIGELAMPE UBERLASTUNGSANZEIGELEUCHTE
(GRUN) (ROT)

ZUR BEACHTUNG:

Wenn ein Elektromotor gestartet wird, kdnnen Uberlastungsanzeigeleuchte
(rot) und Ausgangsanzeigeleuchte (grun) gleichzeitig aufleuchten. Dies ist
normal, wenn die Uberlastungsanzeige (rot) innerhalb von etwa funf (5)
Sekunden erlischt. Wenn die Uberlastungsanzeige (rot) anbleibt, wenden Sie
sich bitte an lhren Honda-Generator-Handler.
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Parallelbetrieb

Bevor ein anderes Gerat mit dem Generator verbunden wird, muss der
Abschnitt “VERWENDUNG DES GENERATORS" durchgelesen werden.

Nur Spezial-Kabel/Steckdosenbox fur Parallelbetrieb (im Handel erhaltlich)
verwenden.
PARALLELBETRIEBSBUCHSE SPEZIALKABEL/STECKDOSE FUR

PARLLELBETRIEB
(SEPARAT ERHALTLICH)

Sicherstellen, dass der elektrische Nennwert des Werkzeugs oder Gerats den
des Generators nicht Uberschreitet. Die Hochstnennleistung des Generators
darf niemals Uberschritten werden. Leistungsstufen zwischen Nenn- und
Hochstleistung dirfen nicht langer als 30 Minuten benutzt werden.

Betrieb mit Hochstleistung ist auf 30 Minuten zu beschranken.
Die Hochstleistung bei Parallelbetrieb betragt:
EU26i: 5.200 VA
EU30is: 6.000 VA
Bei Dauerbetrieb darf die Nennleistung nicht tuberschritten werden.
Die Nennleistung bei Parallelbetrieb betragt:
EU26i: 4.800 VA
EU30is: 5.600 VA
In jedem Fall ist der gesamte Strombedarf (VA) aller angeschlossenen Gerate
zu berucksichtigen.

VORSICHT

Durch eine wesentliche Uberlastung, die ein stiandiges Leuchten der
Uberlastungsanzeige (rot) verursacht, kann der Generator beschadigt
werden. Durch eine geringfiigigere Uberlastung, die ein voriibergehendes
Leuchten der Uberlastungsanzeige (rot) verursacht, kann die Lebensdauer
des Generators verkiirzt werden.
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AWARNUNG

¢ Niemals verschiedene Generatormodelle und -typen miteinander
verbinden.

e Es darf niemals ein anderes als das fiir den Parallelbetrieb vorgesehene
Spezialkabel bzw. die Steckdose mit dem Parallelbetrieb-Anschluss
verbunden werden.

e Das fur Parallelbetrieb vorgesehene Spezialkabel bzw. die Steckdose
mussen immer bei abgestelltem Motor angeschlossen bzw. abgeklemmt
werden.

e Bei Einzelbetrieb muss das fiir Parallelbetrieb vorgesehene Spezialkabel
bzw. die Steckdose abgenommen werden.

1. Das Steckdosengehause fur das Spezialkabel (Steckdose) auf die vordere
Griffstange von Einheit @ oder hangen und das langere Kabel fur das
Spezialkabel (Steckdose) mit einem Kabelbinder auf die vordere
Griffstange der anderen Einheit hangen.

2. Das fur Parallelbetrieb vorgesehene Spezialkabel bzw. die Steckdose mit
den beiden Generatoren verbinden.

VORDERES EINHEIT® STECKDOSENGEHAUSE
GRIFFROHR

EINHEIT ®

KABELBINDER

SPEZIALKABEL
BZW. STECKDOSE
FUR PARALLELBETRIEB
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3.Den Generator unbedingt an Masse anschliel3en, wenn die
angeschlossenen Gerate geerdet sind.

MASSEKLEMME

4. Den Motor entsprechend den Anweisungen im Abschnitt “ANLASSEN DES

MOTORS" anlassen.

e Wenn die Ausgangsleistungs-Anzeigelampe (grin) nicht aufleuchtet,
stattdessen aber die Uberlastungs-Anzeigelampe (rot) aktiviert ist, sofort
den Zundschalter auf die STOP-Position stellen, den Motor abstellen und
dann den Motor erneut anlassen.

5. Sicherstellen, dass das zu verwendende Gerat ausgeschaltet ist. Danach
den Geratestecker in die Netzbuchse des Steckdosengehauses einstecken.

WECHSELSTROM-

& STECKDOSE

\%
<

BNPg)9) 5 S
T
Ry & P
//¢ A — d
T — —_
STECKDOSENGEHAUSE

VORSICHT

Sich vergewissern, dass alle angeschlossenen Gerate ausgeschaltet sind.
Bei einem eingeschalteten Gerat kann dies plotzlich anspringen, was einen
Unfall mit schweren Verletzungen zur Folge haben kann.
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6. Das zu verwendenden Gerat einschalten.
Die Ausgangsleistungs-Anzeigelampe (grun) leuchtet auf.

Bei normalem Betrieb Bei Uberlastung oder KurzschluR
AUSGANGSLEISTUNG- UBERLASTUNGS-
ANZEIGELAMPE (GRUN) ANZEIGELAMPE (ROT)

e Im Falle einer Uberlastung (sich auf Seite 32 beziehen) oder einer
Funktionsstorung am angeschlossenen Gerat erlischt die
Ausgangsleistungs-Anzeigelampe (grun), und die Uberlastungs-
Anzeigelampe (rot) leuchtet fortgesetzt auf; in diesem Betriebszustand ist
die Stromversorgung unterbrochen.

In diesem Fall bleibt der Motor nicht automatisch stehen, d.h. der Motor
muss abgestellt werden, indem der betreffende Zundschalter auf STOP
gestellt wird.

ZUR BEACHTUNG:

e Die Uperlastungsanzeige (rot) leuchtet auch in den folgenden Fallen auf:
Bei Uberhitzung des Wechselrichters: Die Stromversorgung zum
angeschlossenen Gerat wird unterbrochen. Uberprufen, ob der Lufteinlass
blockiert ist.

e \Wenn ein Gerat angelassen wird, das eine hohe Anlaufleistung erfordert —
wie z.B. ein Elektromotor usw. - konnen unter Umstanden die
Uberlastungs-Anzeigelampe (rot) und die Ausgangsleistungs-
Anzeigelampe (grun) fur kurze Zeit (ca. 4 Sekunden) gleichzeitig
aufleuchten, doch stellt dies keine Funktionsstorung dar. Nach dem
Anspringen des Gerats erlischt die Uberlastungs-Anzeigelampe (rot),
wahrend die Ausgangsleistungs-Anzeigelampe (grun) weiterhin
aufleuchtet.

e Wenn einer der Generatoren nach dem Anspringen des Gerats abgestellt
werden soll, muss das flur Parallelbetrieb vorgesehene Spezialkabel bzw.
die Steckdose zur gleichen Zeit entfernt werden.

7.Wenn erneut Generatorstrom abgefuhrt wird, muss zuerst das
angeschlossene Gerat abgeschaltet und der Verschluss von der
Wechselstromsteckdose entfernt werden. Sicherstellen, dass das
angeschlossene Gerat und der Anschluss normal sind, und dass nicht zu
viel Strom verbraucht wird. Erst danach den Motor anlassen.
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Gleichstromeinsatz

Diese Gleichstrom-Steckdose kann nur

Fahrzeugbatterie verwendet werden.

Die Gleichstromausgabe hangt von der

zum Laden einer

12-V-

Position des ECO-

Drosselklappenschalters ab. Wenn der ECO-Drosselklappenschalter auf Eco
gestellt und kein Netzausgangsstrom benutzt wird, betragt der Gleichstrom

ca. ein Drittel des Nennstroms.

Gleichstrom

ECO-Drosselklappenschalter ECO
AUS
Modell (Den Netzausgang nicht benutzen.)
EU26i 1A | ca.33A
EU30is 12A | ca.4A

1. Die Ladekabel mit der Gleichstrom-Steckdose des Generators und den

Batterieklemmen verbinden.

GLEICHSTROM-
SCHUTZSCHALTER

(Beispiel: EU26i)
31 12V 10A

PROTECTOR
DISJONCTEUR
SCHUTZSCHALTER
PROTETTORE
DISJUNTOR
NPOZTATEYTIKO

STROMBRYTARE
BEVEILIGINGSINRICHTING
BESKYTTELSESINNRETNING
BESKYTTER
SUOJA

EIN AUS

LADEKABEL _
(SEPARAT ERHALTLICH)
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AWARNUNG

e Um eine Funkenbildung in der Nahe der Batterie zu verhindern, mussen
die Ladekabel zuerst mit dem Generator, dann erst mit der Batterie
verbunden werden. Beim Abklemmen zuerst die Kabel an der Batterie
I6sen.

e Vor Ladekabelanschluss an eine in einem Fahrzeug befindliche Batterie
Fahrzeug-Batteriekabel abklemmen. Nach Ladekabelabtrennung
Fahrzeug-Batteriekabel wieder anschlieBen. Durch dieses Vorgehen
werden die Gefahr eines Kurzschlusses und eventuelle Funken
ausgeschlossen (bei versehentlichem Kontakt zwischen einer
Batterieklemme und dem Fahrzeugrahmen bzw. der Karosserie).

VORSICHT

¢ Nicht versuchen, einen Automotor anzulassen, wahrend der Generator an
die Batterie angeschlossen ist. Der Generator kann dadurch beschadigt
werden.

¢ Den positiven Batteriepol mit der positiven Generatorklemme verbinden.
Die Ladekabel nicht polaritatsverkehrt anschlieBen, weil sonst der
Generator und/oder die Batterie ernsthaft beschadigt werden kann.

AWARNUNG

e Batterien erzeugen explosive Gase: Bei Entziindung kann eine Explosion
ernsthafte Verletzungen einschlieBBlich Erblindungen verursachen. Beim
Laden fiir ausreichende Beluftung sorgen.

e GEFAHR DURCH CHEMISCHEN STOFF: Batterieelektrolyt enthalt
Schwefelsaure. Kontakt mit den Augen oder der Haut, selbst durch
Kleidungsstiicke hindurch, kann zu ernsthaften Veratzungen fihren.
Gesichtsschutz und Schutzkleidung tragen.

e Offenes Feuer und Funken fernhalten und nicht in Batterienahe rauchen.
GEGENMITTEL: Wenn Batteriesaure in lhre Augen gelangt, mit warmem
Wasser fiir wenigstens 15 Minuten ausspiilen und danach sofort einen
Arzt aufsuchen.

e GIFT: Batteriesaure ist giftig!

GEGENMITTEL

— AuRBerlich: Reichlich mit Wasser abspiilen.

— Innerlich: GrolRe Mengen von Wasser oder Milch trinken.
Danach Magnesiamilch oder Pflanzenol zu sich nehmen und
unverziglich einen Arzt aufsuchen.

e AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN.
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2. Den Motor anlassen.

ZUR BEACHTUNG:

eDie Gleichstrom-Steckdose kann wahrend eines
Wechselspannungsbetriebs verwendet werden.

e \Wenn der DC-Stromkreis Uberlastet ist, wird der DC-Schutzschalter aktiviert
(Drucktaste springt heraus).
In diesem Falle einige Minuten warten, dann die Taste wieder
hineindricken und den Betrieb wieder aufnehmen.

Olwarnsystem

Das C")Iwarnsysxem verhindert Motorschaden, die durch eine nicht
ausreichende Olmenge entstehen konnen. Bevor der Olstand im
Kurbelgehause auf einen nicht mehr ausreichenden Pegel abfallt, wird der
Motor durch das Olwarnsystem automatisch abgestellt (der Ziindschalter
verbleibt allerdings auf der ON-Position).

Wenn der Motor durch das Olwarnsystem abgestellt wird, geht die

Olwarnanzeige (rot) beim Betatigen des Starters an, und der Motor lduft nicht.
In diesem Fall ist Motorol nachzufullen (siehe Seite 16).

OLWARNANZEIGELEUCHTE (ROT)
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7. ABSTELLEN DES MOTORS

Um den Motor in einer Notsituation abzustellen, den Zindschalter auf die
OFF-Position drehen.

BEI NORMALEM BETRIEB:
1. Das angeschlossene Gerat ausschalten und den Stecker abziehen.

Bei Parallelbetrieb

2. Den Ziundschalter auf die OFF-Position stellen.

<EU30is >
AUS

o! s

<EU26i >
AUS

o |
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3. Den Kraftstoffhahn-Hebel auf die OFF-Position stellen.

AUS KRAFTSTOFFHAHN

4. Falls der Generator im Parallelbetrieb verwendet wurde, muss das fur
Parallelbetrieb vorgesehene Spezialkabel bzw. die Steckdose abgezogen
werden.

SPEZIALKABEL BZW. STECKDOSE
FUR PARLLELBETRIEB

A1



8. WARTUNG

Die regelmalige Ausfuhrung von Wartungs- und Einstellarbeiten
gewabhrleistet, dass sich der Generator stets in optimalem Betriebszustand
befindet.

Uberpriufungen oder Wartungsarbeiten sind entsprechend der unten
stehenden Tabelle auszufuhren.

AWARNUNG

Bevor mit irgendeiner Wartungs- oder Reparaturarbeit begonnen wird, muss

der Motor abgestellt sein. Damit konnen mogliche Gefahren ausgeschaltet

werden:

¢ Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Motor-Abgas. Sorgen Sie immer fur
ausreichende Beliiftung, wenn der Motor lauft.

¢ Verbrennungen durch Beriihrung heiRer Teile. Lassen Sie den Motor und
die Auspuffanlage abkiihlen, bevor Sie entsprechende Teile anfassen.

¢ Verletzungen durch Kontakt mit beweglichen Teilen. Lassen Sie den
Motor nur dann laufen, wenn Sie dazu angewiesen werden.

Der Auspufftopf wird wahrend des Betriebs sehr heifd und bleibt auch nach

dem Abstellen des Motors eine gewisse Zeit lang heiR. Darauf achten, den

Auspufftopf in heiBem Zustand nicht zu beriuhren. Vor einer Wartung den

Motor abkuhlen lassen.

VORSICHT

Verwenden Sie Original-Ersatzteile Honda Genuine oder Teile gleichwertiger
Qualitat. Durch den Gebrauch von Ersatzteilen minderwertiger Qualitat kann
der Generator Schaden nehmen.

Wartungsplan

REGELMASSIGE WARTUNGS-PERIODE (3) Von Erster Alle 3 Alle 6 Alle
GEGENSTAND jedien Monat Monate Monate Jahre
Zu den angegebenen Monats-oder Betriebsstundenintervallen Einsatz oder oder oder oder
durchfiihren, welches zuerst entrifft. 20 Std 50 Std 100 Std 300 Std
Motoral Olstand tberpriifen @)

Wechseln @) @)
Luftfilter Uberpriifen @)

Reinigen O (1)

Wechseln o*
Schmutzabscheider Reinigen O
Ziindkerze Uberpriifen-Einstellen )

Wechseln @)
Ventilspiel Uberpriifen-Einstellen O (2)
Verbrennungs kammer ~ Reinigen Nach jeweils 500 Std. (2)
Kraftstofftank und Filter Reinigen ‘ 0 (2)
Kraftstoffleitung Uberpriifen Alle 2 Jahre (Gegebenenfalls erneuern) (2)

ZUR BEACHTUNG: * Nur den Papiereinsatz auswechseln.
(1) Unter staubigen Bedingungen ist die Wartung haufiger durchzufiihren.
(2) Diese Wartungsarbeiten sollten von |hrem Honda-Wartungshandler ausgefiihrt
werden, es sei denn, Sie sind technisch versiert und Sie verfligen lber die richtigen
Werkzeuge. Bezliglich Wartungsverfahren siehe Honda-Werkstatt-Handbuch.
(3) Bei kommerzieller Nutzung der Pumpe sind die Betriebsstunden zu notieren, um
die korrekten Wartungsintervalle einzuhalten.
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1. OLWECHSEL

Das Motorol bei noch warmem Motor ablassen, um ein schnelles und
vollstandiges Herauslaufen zu gewahrleisten.

1. Die Wartungsarbeiten 6ffnen und dann abnehmen. )

2. Die Oleinfillschraube und die Olablassschraube losdrehen, um das Ol
abzulassen.

3. Die Olablassschraube wieder anbringen und gut festziehen.

4. Das empfohlene Motordl einfullen (siehe Seite 16 ), dann den Motorolstand
uberprufen.

5. Die Wartungsabdeckung wieder anbringen, schlieBen und verriegeln.

MOTOROL-EINFULLMENGE: EU26i: 0,53L
EU30is: 0,565 L
OBERER STAND

OLABLASS-SCHRAUBE

/N

OLEINFULLVERSCHLUSS

Nach dem Kontakt mit Altdol die Hande grundlich mit Wasser und Seife
reinigen.

ZUR BEACHTUNG:

Bei der Beseitigung des Altols bitte die entsprechenden
Umweltschutzbestimmungen beachten. Wir empfehlen, das Ol zwecks
Entsorgung in einem verschlossenen Behalter zu einer Altol-Sammelstelle zu
bringen. Das gebrauchte Motorol nicht in den Abfall werfen oder auf den
Boden giel3en.
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2. Wartung des Luftfilters

Ein verschmutzter Luftfilter behindert den Zufluss von Ansaugluft zum
Vergaser. Der Luftfilter muss regelmaldig gewartet werden, um eine
Betriebsstorung des Vergasers zu vermeiden. Bei Betrieb in einer sehr
staubigen Umgebung den Filter haufiger warten.

AWARNUNG

Niemals Benzin oder Reinigungslosungen mit niedrigem
Entflammungspunkt zum Reinigen des Luftfiltereinsatzes verwenden. Ein
Feuer oder eine Explosion konnte die Folge sein.

VORSICHT

Den Generator niemals ohne Luftfilter betreiben. Dies fiihrt zu schnellem
Motorverschleild.

1. Die linke Wartungsabdeckung o6ffnen.

2.Die Klammern losen und den LUFTFILTERDECKEL
HALTEKLAMMERN

Luftfilterdeckel entfernen.

HALTEKLAMMERN

3. Schaumstoffeinsatz: _ SCHAUMSTOFFEINSATZ
a. Den Schaumstoffeinsatz aus der

Luftfilterabdeckung entfernen.

b.Den Schaumstoffeinsatz in einer
Mischung aus warmem Wasser und
Geschirrspulmittel waschen und gut
ausdrucken. Der Einsatz kann auch in
einem nichtbrennbaren oder schwer
entzundlichen Losungsmittel
gereinigt werden. Der
Schaumstoffeinsatz muss vor

Wiederverwendung vollkommen
getrocknet sein. LUFTFILTERDECKEL

AL




c. Den Schaumstoffeinsatz in sauberes
Motorol tauchen und uberschussiges
Ol ausdriicken. Wenn zu viel Ol im
Schaumstoffeinsatz verbleibt, kommt
es beim Starten zu verstarkter
Rauchbildung.

d. Den Schaumstoffeinsatz wieder in
den Luftfilterdeckel einsetzen.

4. Papiereinsatz:
Wenn der Papiereinsatz verschmutzt ist,
diesen durch eine neuen ersetzen. Der PAPIEREINSATZ
Papiereinsatz darf nicht gereinigt
werden.

5. Den Luftfilterdeckel wieder anbringen.
o : LUFTFILTERDECKEL
6. Die linke Seite der Wartungsabdeckung
schlie3en und verriegeln.
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3. Wartung des Filterbechers

AWARNUNG

Benzin ist sehr leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen
explosiv. Im Arbeitsbereich nicht rauchen und Flammen oder Funken
fernhalten.

Der Filter verhindert ein Eindringen von eventuell im Kraftstofftank
befindlichem Schmutz oder Wasser in den Vergaser. Wenn der Motor langere
Zeit stillgestanden hat, sollte der Filter gereinigt werden.

Den Motorschalter auf STOP stellen.

Den Kraftstoffhahn auf die OFF-Position stellen.

Die linke Wartungsabdeckung offnen.

Den Luftfilterdeckel und den Papiereinsatz entfernen (siehe Seiten 44 und
45).

Den Entluftungsschlauch vom Luftfiltersockel abziehen.

6. Die 6-mm-Schraube und die beiden 6-mm-Muttern entfernen, dann den
Luftfiltersockel ausbauen.

N =

o1

ENTLUFTUNGSSCHLAUCH

SCHRAUBE, 6 mm

LUFTFILTERSOCKEL
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0

9.

10.

11.
12.

. Den Filterbecher im Gegenuhrzeigersinn drehen und dann abnehmen.
. Den Sedimentbecher, die Gummidichtung und das Filter in einem

unbrennbaren oder schwer entflammbaren Losungsmittel grundlich
reinigen.

Den Filter, die Gummidichtung und den Filterbecher wieder
zusammenbauen und gut festziehen.

Den Luftfiltersockel einbauen, dann den Entluftungsschlauch am
Luftfiltersockel anbringen.

Den Papiereinsatz und den Luftfilterdeckel wieder einbauen.

Die linke Wartungsabdeckung schliel3en und verriegeln.

AWARNUNG

Nach dem Einbau des Filterbechers, diesen wieder gut festdrehen. Auf
Kraftstoffundichtigkeiten priifen und sicherstellen, dass der Arbeitsbereich
trocken ist.

FILTER

— 7

QGUMMIDICHTUNG

/ FILTERBECHER
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4. ZUNDKERZENWARTUNG

Empfholene Zindkerze: BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Um einwandfreien Motorbetrieb zu gewahrleisten, muss die Zundkerze einen
korrekten Elektrodenabstand haben und frei von Verbrennungsruckstanden
sein.

1. Die linke Wartungsabdeckung offnen.
2. Die Schraube des Deckels losen, dann die Zundkerzen-Prufabdeckung

abnehmen.
ZUNDKERZEN-PRUFABDECKUNG

SCHRAUBE DES DECKELS

3. Den Zundkerzenstecker entfernen.
4. Die Zundkerzenbasis von jeglichem Schmutz befreien.
5. Die Zundkerze mit einem Zundkerzenschlussel losdrehen.

ZUNDKERZENSCHLUSSEL GRIFFSTANGE

KERZENSTECKER
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6. Die Zundkerze einer Sichtprifung unterziehen. Entsorgen, wenn der

10.

11.

Isolator Risse oder Absplitterungen aufweist bzw. sonst wie beschadigt ist.
Wenn die Zundkerze wieder verwendet werden soll, sie mit einer
Drahtburste reinigen.

. Den Elektrodenabstand mit einer Fuhlerlehre messen.

Durch Biegen der Seitenelektrode den korrekten Abstand herstellen.

Erforderlicher Elektrodenabstand:

0,7—0,8 mm
ELEKTRODENABSTAND

\ 4
)

0,7—0,8 mm

-

. Schrauben Sie die Zundkerzen von Hand ein, um Gewindeuberschneidung

ZU vermeiden.

. Nachdem die Ziindkerze aufsitzt, sie mit einem Zindkerzenschlissel 1/2

Umdrehung anziehen, um den Dichtring zusammenzudrucken.

Wenn dieselbe Kerze wieder eingebaut wird, sie nach dem Aufsitzen nur
um 1/8 bis 1/4 Umdrehung anziehen.

Die Zundkerzen-Prifabdeckung wieder anbringen und die Schraube des
Deckels festziehen.

Die linke Wartungsabdeckung schliel3en und verriegeln.

VORSICHT

e Die Zundkerze muss sicher angezogen werden. Eine nicht richtig

angezogene Ziindkerze kann sehr heiR werden und maoglicherweise den
Generator beschadigen.

¢ Niemals eine Ziindkerze mit einem anderen Warmewert verwenden.
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5. ERSETZEN DER SICHERUNG
(nur an EU30is)

Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, funktioniert der Anlasser nicht mehr;
in diesem Fall muss die Sicherung ersetzt werden.

1. Den Zundschalter auf die OFF-Position stellen.
2. Die vier 6-mm-Hutmuttern entfernen, dann die vordere Abdeckung
abnehmen.

VORDERE ABDECKUNG

HUTMUTTERN, 6 mm

3. Den Deckel des Sicherungshalters abnehmen und die Sicherung ersetzen.
Vorgeschriebene Sicherung: 5 A

DECKEL DES SICHERUNGSHALTERS

VORSICHT

e Wenn die Sicherung haufig durchbrennt, ist die Ursache zu ermitteln und
das Problem vor weiterer Inbetriebnahme des Generators zu korrigieren.

e Niemals eine Sicherung verwenden, die nicht den vorgeschriebenen
Spezifikationen entspricht. Bei Nichtbefolgung kann es zu einem schweren
Schaden in der elektrischen Anlage kommen bzw. ein Brand ausgelost
werden.
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6. AUS-/EINBAU DER BATTERIE
(nur an EU30is)

AWARNUNG

e Batterien erzeugen explosive Gase: Bei Entziindung kann eine Explosion
ernsthafte Verletzungen einschlieBBlich Erblindungen verursachen. Beim
Laden fir ausreichende Beluftung sorgen.

e GEFAHR DURCH CHEMISCHEN STOFF: Batterieelektrolyt enthalt
Schwefelsaure. Kontakt mit den Augen oder der Haut, selbst durch
Kleidungsstiicke hindurch, kann zu ernsthaften Veratzungen fihren.
Gesichtsschutz und Schutzkleidung tragen.

e Offenes Feuer und Funken fernhalten und nicht in Batterienahe rauchen.
GEGENMITTEL: Wenn Batteriesaure in lhre Augen gelangt, mit warmem
Wasser flir wenigstens 15 Minuten ausspilen und danach sofort einen
Arzt aufsuchen.

e GIFT: Batteriesaure ist giftig!

GEGENMITTEL

— AuBerlich: Reichlich mit Wasser abspiilen.

— Innerlich: GroRe Mengen von Wasser oder Milch trinken.
Danach Magnesiamilch oder Pflanzenol zu sich nehmen und
unverziglich einen Arzt aufsuchen.

e AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN.

Ausbau:

1. Den Zindschalter auf die OFF-Position stellen.

2. Die vier 6-mm-Hutmuttern und die vordere Abdeckung entfernen (siehe
Seite 50 ).

3. Das Batteriehalteband entfernen.

4. Zuerst das Batterie-Minuskabel (—), dann das Batterie-Pluskabel (+) von
den Batteriepolen abnehmen.

BATTERIEHALTEBAND

MINUSKLEMME (—)

BATTERIEGUMMI

5. Batterie und Batteriegummi vom Batteriefach abnehmen.
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Einbau:

1. Sicherstellen, dass der Motorschalter ausgeschaltet ist (OFF).

2. Das Batterie-Pluskabel (+) an den Pluspol (+) und dann das Batterie-
Minuskabel (—) an den Minuspol (—) der Batterie anschlieBen. Die
Schrauben und Muttern gut festziehen.

. Das Batteriehalteband anbringen.

. Die vordere Abdeckung anbringen und die vier 6-mm-Hutmuttern
aufschrauben.

&~ W

VORSICHT

Beim Abtrennen der Batteriekabel immer zuerst das Batterie-Minuskabel (—)
entfernen. Beim AnschlieRen ist zuerst das Batterie-Pluskabel (+) und dann
das Batterie-Minuskabel (—) anzubringen. Die Batteriekabel niemals in der
falschen Reihenfolge anbringen, da dadurch bei Berithrung mit einem
Werkzeug ein Kurzschluss ausgelost wird.

Dieses Symbol auf der Batterie weist darauf hin, das dieses Produkt
nicht mit dem Hausmull entsorgt werden darf.

ZUR BEACHTUNG:

Eine nicht ordnungsgemald entsorgte Batterie kann schadlich fur Umwelt und
Gesundheit sein.
Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften zur Batterieentsorgung.
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9. TRANSPORTIERUNG/LAGERUNG

Der Zindschalter muss auf OFF stehen. Um ein Verschutten von Kraftstoff
beim Transportieren oder zeitweisen Verstauen des Generators zu vermeiden,

muss dieser aufrecht in normaler Betriebsposition bei auf OFF stehendem
Motorschalter gesichert werden.

Der Kraftstoffhahn muss dabei auf OFF stehen.

AWARNUNG

Hinweise zum Transport des Generators:

¢ Darauf achten, dass der Kraftstofftank nicht tiberfillt wird.

¢ Der Generator darf nicht betrieben werden, wenn er sich auf einem
Fahrzeug befindet. Fur Gebrauch muss der Generator abgeladen und in
einer gut beliifteten Umgebung aufgestellt werden.

e Wenn der Generator in einem Fahrzeug verstaut wird, darf dieses nicht in
der prallen Sonne stehen gelassen werden. Wenn der Generator langere
Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug verbleibt, kann die Temperatur so
hoch ansteigen, dass der Kraftstoff verdunstet und eine Explosion
verursacht.

e Den Generator nicht fir langere Zeit tiber schlechte Wegstrecken
transportieren. Wenn ein Transport auf unebenen StralRen unvermeidlich
ist, muss vorher der Kraftstoff abgelassen werden.

ZUR BEACHTUNG:

Den Stromerzeuger zum Transportieren am Halteteil anfassen (schraffierte
Bereiche in der Abbildung unten).

HALTETEIL
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Vor einer Langzeitlagerung:

1.

2.

Sich vergewissern, dass der fur die Lagerung vorgesehene Ort trocken und
staubfrei ist.
Den Kraftstoff ablassen.

AWARNUNG

Benzin ist auRerst feuergefahrlich und unter gewissen Bedingungen explosiv.
Diese Arbeiten miissen in einem gut beliifteten Raum sowie bei abgestelltem
Motor erfolgen. Wahrend dieser Arbeiten nicht rauchen; offene Flammen und
Funken sind fernzuhalten.

&~ W

a. Die linke Wartungsabdeckung
offnen.

b. Den Kraftstoffhahn-Hebel auf ON
stellen, dann die Ablassschraube
des Vergasers losen. Den Kraftstoff
aus dem Vergaser und dem
Kraftstofftank in einen geeigneten
Behalter ablassen.

c. Die Ablassschraube des Vergasers
wieder festziehen, den
Kraftstoffhahn-Hebel auf OFF

stellen und die linke
Wartungsabdeckung wieder
schliel3en. ABLASSSCHRAUBE

. Die Batterie muss einmal in Monat nachgeladen werden. (nur an EU30is)
. Das Motorol wechseln.
. Die Zundkerze herausdrehen und etwa einen Essloffel sauberes Motorol in

den Zylinder gieBen. Den Motor mehrmals durchkurbeln, um das Ol zu
verteilen, und dann die Zundkerze wieder einschrauben.

. Den Starterzug ziehen, bis ein Widerstand verspurt wird. In diesem Zustand

fuhrt der Kolben den Kompressionshub aus, und die Einlass- und
Auslassventile sind geschlossen. Eine Lagerung des Motors in dieser
Stellung bewirkt, dass das Innere des Motors besser vor Korrosion

geschutzt ist.
§ ANLASSERGRIFF
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10. STORUNGSBESEITIGUNG

Wenn der Motor nicht anspringt:

Ist genug NO = Auftanken.
Kraftstoff im
Tank?
v JA
Ist der NO _ | Den Motorschalter
Motorschalter " | einschalten.
eingeschaltet?
v JA
Ist der NO Den
Kraftstoffhahn > Kraftstoffhahn
aufgedreht? aufdrehen.
v JA
Ist genug Ol im NO _ | Das empfohlene
Motor? | Ol nachfiillen
JA (siehe Seite 16).
! NO
Ist die Zundkerze _ | Die Zundkerze
in Ordnung? " | reinigen und den
Elektrodenabstand
einstellen (siehe
JA Seite 48 ).
Y NO
Gelangt Kraftstoff _| Den Filterbecher
zum Vergaser? | reinigen (siehe
v JA Zur Uberpriifung: Seite 46 ).
Wenn der Motor 1) Den Kraftstoffhahn
immer noch nicht zudrehen und die
anspringt, ihn zu Ablassschraube losen.
einem 2) Den Kraftstoffhahn
autorisierten aufdrehen. Kraftstoff muss
Honda-Handler nun aus der Ablassoffnung
bringen. ausfliel3en.
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Das Gerat funktioniert nicht:

Ist der Trennschalter
aktiviert? (AulRer Typ U)

NO

JA
L

Leuchtet die
Ausgangsanzeige?

JA ! NO

I:euchtet die

Uberlastungsanzeige?

~ Den Wechselstrom-
Schaltkreisschutz

einschalten (auf ON stellen).

NO

Bringen Sie den

Y

JA

Y Y

Das Elektrogerat

KEINE DEFEKTE

Generator zu einem
autorisierten Honda-
Handler.

Bringen Sie Generator

oder den
Stromverbraucher
auf irgendwelche
Defekte
uberprufen.

DEFEKTE

Y

ZU einem autorisierten
Honda-Handler.

e \Wechseln Sie das
Elektrogerat oder den
Stromverbraucher aus.

e Lassen Sie das

Ist der Gleichstrom-

NO

Y

Keine Spannung an der Gleichstromsteckdose:

Elektrogerat oder den
Stromverbraucher von
einer Elektrowerkstatt
reparieren.

Den Gleichstrom-

Schaltkreisschutz
eingeschaltet?

JA

Y

Schaltkreisschutz
einschalten.

Bringen Sie den
Generator zu einem
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11. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewichte

Modell EU26i
Kennzeichnungs-Code EZGE
Lange (Standmodell) 658 mm

(Radmodell) 658 mm
Breite (Standmodell) 447 mm
(Radmodell) 482 mm
Hohe (Standmodell) 558 mm
(Radmodell) 570 mm
Trockenmasse  (Standmodell) 53,7 kg
(Gewicht) (Radmodell) 55,9 kg
Motor
Modell GX160K1
Motortyp Obengesteuerter Viertakt-
Einzylindermotor
Hubraum 163 cm?
Bohrung X Hub 68,0 X 45,0 mm
Verdichtungsverhaltnis 8,5:1

Motordrehzahl 2.500—3.800 U/min
3.500—3.800 U/min (bei
Okoschaltung AUS)
Kihlsystem Zwangsbellftung
Zundsystem Transistorisierte Magnetzundung
Olkapazitat 0,53 L
Kapazitat des Kraftstofftanks 13,3L

Zundkerze

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Generator
Modell EU26i
Typ F, G, GW, B

Nennspannung (V) 230
Wechsels- Nennfrequenz (Hz) 50
pannungs- Nennampere (A) 10,5
Ausgangs- Nennausgangsleistung 2,4
leistung  (kVA)

Maximale 2,6

Ausgangsleistung (kVA)

Gleichstrom-Nennleistung

Nur zum Aufladen von 12-V-
Fahrzeugbatterien.
12V, 10 A
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Gerausch

Modell EU26i
Typ F, G, GW, B
Schalldruckpegel an der 73 dB (A)
Arbeitsstation

(2006/42/EC)
Mikrofonpunkt

BEDIENUNGSTAFEL 1

Mitte \

S I
Lo i
= | g 1,60 m
o |
| _J
LA
1,0m A
Unsicherheit 2dB (A) e
Gemessener Schallleistungspegel 88 dB (A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Unsicherheit 2 dB (A) e
Garantierter Schallleistungspegel 90 dB (A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

""Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Emissionspegel, die nicht
unbedingt als sichere Arbeitspegel zu betrachten sind. Obwohl eine
Korrelation zwischen Emissions- und Expositionspegeln besteht, kann auf
dieser Grundlage keine zuverlassige Entscheidung daruber getroffen werden,
ob weitere Vorsichtsmaldnahmen erforderlich sind oder nicht. Faktoren, die
den tatsachlichen Expositionspegel der Arbeitskraft beeinflussen, umfassen
die Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Gerauschquellen, wie z.B.
durch die Anzahl der Maschinen und andere in der Nahe ablaufende Prozesse
bedingt, sowie die Zeitdauer, wahrend der eine Bedienungsperson dem
Gerausch ausgesetzt ist. Der zulassige Expositionspegel kann auch von Land
zu Land verschieden sein. Diese Informationen ermoglichen es dem Benutzer
der Maschine jedoch, die vorliegenden Gefahren und Risiken besser
einzuschatzen.”

ZUR BEACHTUNG:

Die technischen Daten konnen ohne vorherige Ankundigung geandert
werden.
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Abmessungen und Gewichte

Modell EU30is
Kennzeichnungs-Code EZGF
Lange (Standmodell) 658 mm

(Radmodell) 658 mm
Breite (Standmodell) 447 mm
(Radmodell) 482 mm
Hohe (Standmodell) 558 mm
(Radmodell) 570 mm
Trockenmasse  (Standmodell) 59,0 kg
(Gewicht) (Radmodell) 61,2 kg
Motor
Modell GX200
Motortyp Obengesteuerter Viertakt-
Einzylindermotor
Hubraum 196 cm?
Bohrung X Hub 68,0 X 54,0 mm
Verdichtungsverhaltnis 8,5:1

Motordrehzahl 2.500—3.800 U/min
3.500—3.800 U/min (bei
Okoschaltung AUS)
Kihlsystem Zwangsbelluftung
Zundsystem Transistorisierte Magnetzundung
Olkapazitat 0,55 L
Kapazitat des Kraftstofftanks 13,0L

Zundkerze

BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (DENSO)

Ausgangsleistung (kVA)

Batterie 12V 8,6 Ah/10 HR
Generator
Modell EU30is
Typ F, G, GW, B U
Nennspannung (V) 230 240
Nennfrequenz (Hz) 50 50
Wechsels- Nennampere (A) 12,2 11,7
pannungs- Nennausgangsleistung 2,8
Ausgangs- (kVA)
leistung Maximale 3,0

Gleichstrom-Nennleistung

Nur zum Aufladen von 12-V-
Fahrzeugbatterien.
12V, 12 A
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Gerausch

Modell EU30is
Typ F, G, GW, B U
Schalldruckpegel an der 74 dB (A)
Arbeitsstation
(2006/42/EC)
Mikrofonpunkt
BEDIENUNGSTAFEL ‘
Mltte\
TS 1,60 m
N
AN
1,0m )
Unsicherheit 2dB (A) e
Gemessener Schallleistungspegel 89 dB (A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Unsicherheit 2 dB (A) e
Garantierter Schallleistungspegel 91 dB (A)
(2000/14/EC, 2005/88/EC)

"Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Emissionspegel, die nicht
unbedingt als sichere Arbeitspegel zu betrachten sind. Obwohl eine
Korrelation zwischen Emissions- und Expositionspegeln besteht, kann auf
dieser Grundlage keine zuverlassige Entscheidung daruber getroffen werden,
ob weitere Vorsichtsmaldnahmen erforderlich sind oder nicht. Faktoren, die
den tatsachlichen Expositionspegel der Arbeitskraft beeinflussen, umfassen
die Eigenschaften des Arbeitsraums und andere Gerauschquellen, wie z.B.
durch die Anzahl der Maschinen und andere in der Nahe ablaufende Prozesse
bedingt, sowie die Zeitdauer, wahrend der eine Bedienungsperson dem
Gerausch ausgesetzt ist. Der zulassige Expositionspegel kann auch von Land
zu Land verschieden sein. Diese Informationen ermoglichen es dem Benutzer
der Maschine jedoch, die vorliegenden Gefahren und Risiken besser
einzuschatzen.”

ZUR BEACHTUNG:

Die technischen Daten konnen ohne vorherige Ankundigung geandert
werden.
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12. SCHALTPLAN

INDEX

(Siehe hinter der hinteren Abdeckung)

EU26i: Typen G, GW, B, F
EU30is: Typen G, GW, B, F

EU30is: TYP U e

ABKURZUNGEN

Symbol Teilebezeichnung

ACCP Wechselspannungs-
Schutzschalter

ACNF Wechselspannungs-
Storfilter

ACOR Wechselspannungs-
Ausgangsbuchse

BAT Batterie

ChWw Ladewicklung

CPB Bedienfeldblock

CPG Bedienfelderdung

DCD Gleichstromdiode

DCNF Gleichstrom-Storfilter

DCCP Gleichstrom-Schutzschalter

DCW Gleichstromwicklung

DCOR Gleichstrom-Ausgangsbuchse

EcoSw Kraftstoffsparschalter

EgB Motorblock

EgG Motorerdung

ESw Motorschalter

FrB Rahmenblock

Fu Sicherung

GeB Generatorblock

GT Masseanschluss

IgC Zundspule

IgU Zundeinheit

U Wechselrichter

MW Hauptwicklung

OLSw Olstandsschalter

OAL C::)Iwarnanzeige

Ol Uberlastungsanzeige

........................................................ W—1
........................................................ W—2
........................................................ W-3
Symbol Teilebezeichnung
PL Ausgangsspannungs-
Anzeige

POR Parallelbetriebsbuchse
REG Regler
SW Zusatzwicklung
SP Zundkerze
StM Anlasser
StpM Schrittmotor
StR Anlasserrelais
KABELFARBENCODE

Bl SCHWARZ

Y GELB

Bu BLAU

G GRUN

R ROT

W WEISS

Br BRAUN

Lg HELLGRUN

Gr GRAU

Lb HELLBLAU

@ ORANGEFARBEN

P ROSA
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SCHALTERANSCHLUSSE

ZUNDSCHALTER
EU26i
IG E
AUS o——o0
EIN
EU30is
IG E | BAT | ST | FS G
AUS O——O O——O
EIN
START O——0

ECO-DROSSELKLAPPENSCHALTER

R/W | R/Y ECO-DROSSELKLAPPE
EIN O——oO AUS
AUS EIN
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WIRING DIAGRAM

SCHEMA DE CABLAGE

SCHALTPLAN

DIAGRAMA DE CONEXIONES
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MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES

For further information, please contact Honda Customer Information
Centre at the following address or telephone number:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda

Pour plus d’informations, s’adresser au Centre d’informations clients Honda a
I'adresse ou numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHANDLER

Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom Honda-
Kundeninformationszentrum unter der folgenden Adresse oder
Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPLES CONCESIONARIOS Honda

Para obtener mas informacion, pongase en contacto con el Centro de
informacion para clientes Honda en la direccion o numero de teléfono siguientes:



AUSTRIA
Honda Motor Europe (North)
Hondastral3e 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43(0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
http://www.honda.at

BALTIC STATES
(Estonia/Latvia/
Lithuania)

Honda Motor Europe Ltd.
Estonian Branch
Tulika 15/17
10613 Tallinn
Tel.: +3726801 300
Fax: +372 6801 301
< honda.baltic@honda-eu.

com.

BELGIUM
Honda Motor Europe (North)
Doornveld 180-184
1731 Zellik
Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +322620 10 01
http://www.honda.be
> BH_PE@HONDA-EU.COM

BULGARIA
Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia
Tel.: +359 293 30 892
Fax: +35929330814
http://www.kirov.net
> honda@kirov.net

CROATIA
Hongoldonia d.o.o.
Jelkovecka Cesta b

10360 Sesvete — Zagreb
Tel.: +385 12002053
Fax: +385 12020754

http://www.hongoldonia.hr
< jure@hongoldonia.hr

CYPRUS

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel.: + 357 22715 300
Fax: + 357 22715 400

CZECH REPUBLIC
BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka
Chuchle
Tel.: +420 283870850
Fax: +4202667 11145

http://www.honda-stroje.cz

DENMARK
Tima Products A/S
Tarnfalkevej 16
2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +453677 16 30
http://www.tima.dk

FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel.: +358 20 775 7200
Fax: +3589 878 5276
http://www.brandt.fi

FRANCE
Honda Relations Clients
TSA 80627
45146 St Jean de la Ruelle Cedex
Tel.: 0238813390
Fax:02 38813391
http://www.honda-fr.com

< espaceclient@honda-eu.com

GERMANY
Honda Motor Europe (North)
GmbH
Sprendlinger Landstral3e 166
63069 Offenbach am Main
Tel.: +49 69 8309-0
Fax: +49 69 8320 20
http://www.honda.de
< info@post.honda.de

GREECE
General Automotive Co S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30210 349 7809
Fax: +30210 346 7329
http://www.honda.gr
< info@saracakis.gr



HUNGARY
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
> info@hondakisgepek.hu

ICELAND
Bernhard ehf.
Vatnagardar 24-26
104 Reykdjavik
Tel.: +354 520 1100
Fax: +354 520 1101

http://www.honda.is

IRELAND
Two Wheels Itd
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 14607851
http://www.hondaireland.ie

< Service@hondaireland.ie

ITALY
Honda Italia Industriale S.p.A.
Via della Cecchignola, 5/7
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax : +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

MALTA
The Associated Motors
Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax : +356 21 480 150

NETHERLANDS
Honda Motor Europe (North)
Afd. Power Equipment-
Capronilaan 1
1119 NN Schiphol-Rijk
Tel.: +3120 7070000
Fax: 431207070001
http://www.honda.nl

NORWAY
Berema AS
P.O. Box 454
1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
http://www.berema.no

D<A berema@berema.no

POLAND

Aries Power Equipment Sp. z o.0.
ul. Wroclawska 25
01-493 Warszawa
Tel.: +48(22) 861 43 01
Fax: +48(22) 861 43 02
http://www.ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl

> info@ariespower.pl

PORTUGAL
Honda Portugal, S.A.

Rua Fontes Pereira de Melo 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +3512191553 33
Fax: +35121915 2354
http://www.honda.pt
< honda.produtos@honda-eu.

com

REPUBLIC OF
BELARUS
Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9
220037 Minsk
Tel. : +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
http://www.hondapower.by

ROMANIA
Hit Power Motor Srl
Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6
060274 Bucuresti
Tel.: +4021637 0458
Fax: +4021637 0478
http://www.honda.ro
D4 hit_power@honda.ro

RUSSIA
Honda Motor RUS LLC
21. MKAD 47 km., Leninsky district.
Moscow region, 142784 Russia
Tel.: +7 (495) 745 20 80
Fax: +7 (495) 745 20 81
http://www.honda.co.ru

D postoffice@honda.co.ru



SERBIA &
MONTENEGRO
Bazis Grupa d.o.o.
Grcica Milenka 39
11000 Belgrade
Tel.: +381 113820 295
Fax: +381 113820 296

http://www.hondasrbija.co.rs

SLOVAKIA REPUBLIC
Honda Slovakia, spol. s r.o.
Prievozska 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 232131112
Fax: +421232131111
http://www.honda.sk

SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1562 22 42
Fax: +386 1562 37 05

http://www.as-domzale-motoc.si

SPAIN &

Las Palmas province
(Canary Islands)
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost -
Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34938718180

http://www.hondaencasa.com

Tenerife province
(Canary Islands)
Automocion Canarias S.A.
Carretera General del Sur, KM. 8,8
38107 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: + 34 (922) 620 617
Fax: +34(922) 618 042
http://www.aucasa.com
> ventas@aucasa.com

D4 taller@aucasa.com

SWEDEN
Honda Nordic AB
Box 50583 - Vastkustvagen 17
20215 Malmo
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.se
P4 hpesinfo@honda-eu.com

SWITZERLAND
Honda Suisse S.A.
10, Route des Mouliéres
1214 Vemier - Genéve
Tel.: +41(0)22 939 09 09
Fax: +41(0)22 939 09 97
http://www.honda.ch

TURKEY
Anadolu Motor Uretim ve
Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu
Cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90216 353 31 98
http://www.anadolumotor.com.tr

D< antor@antor.com.tr

UKRAINE
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033
Tel.: +380 44 390 1414
Fax: +380 44 390 1410
http://www.honda.ua
> CR@honda.ua

UNITED KINGDOM
Honda (UK) Power Equipment
470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel.: +44 (0)845 200 8000

http://www.honda.co.uk

AUSTRALIA
Honda Australia Motorcycle and
Power Equipment Pty. Ltd
1954-1956 Hume Highway
Campbellfield Victoria 3061
Tel. : (03) 9270 1111
Fax:(03) 9270 1133



"EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE

"CE-Déclaration de conformité" DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES
"EU-Konformitatserklarung" INHALTSUBERSICHT

DESCRIPCION GENERAL DEL CONTENIDO DE LA "Declaracién de Conformidad CE"

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith
declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
¢ Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery
+ Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
¢ Directive 2000/14/EC — 2005/88/EC on outdoor noise

2. Description of the machinery
a) Generic denomination:  Generating sets

b) Function: producing electrical power
¢} Commercial name | d) Type | e) Serial number
*1 *1

3. Manufacturer
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

4. Authorized representative
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 {Noord V),
9300 Aalst - BELGIUM

5. References to harmonized standards 6. Other standards or specifications
EN 12601:2001 -

7. Qutdoor noise Directive

a) Measured sound power : *1

b) Guaranteed sound power : *1

¢) Noise parameter: *1

d) Conformity assessment procedure: ANNEX VI

e) Notified body: VINCOTTE Environment

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde BELGIUM

8. Done at; Aalst , BELGIUM
9. Date:

Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

*1: see specification page. *1: Siehe Spezifikationen-Seite
*1:voir page de spécifications *1:consulte la pagina de las
especificaciones



French

Italian

German

Déclaration CE de Conformité

Dichiarazione CE di Conformita

EG-Konformitatserklérung

Le sous signé, Piet Renneboog, de la part du
représentant autorisé, déclare que la machine
décrit ci-dessous répond a toutes les dispositions
applicables de

Il sottoscritto, Piet Renneboog, in qualit di
rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito
che la macchina sotto descritta soddista tutts le
disposizioni pertinenti delle:

Der Unterzeichner, Piet Renneboog erklart hiermit
im Namen der Bevollmachtigten, dass das
hierunter genannte Maschine allen einschidgigen
Bestimmungen der * entspricht.

* Directive Machine 98/37/EC. 2006/42/EC

- Direftiva macchine 98/37/CE, 2006/42/CE

* Maschinenrichtlinie 98/37/EC, 2006/42/EC

* Directive 2004/108/EC sur la compatibilité
électromagnétique

* Direttiva sulla compatibilita eleftromagnetica
2004/108/CE

* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilitat
2004110&/EC

* Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC des
émissicns sonores dans l'environnement des
maltériels destinés & étre utilisé & l'extérieur des
batiments

* Direttiva sulia emissione acustica delle macchine
@ attrezzature destinate a funzionare all'aperto
2000/14/CE - 2005/88/CE

* Gerduschrichilinie im Freien 2000/14EC -
2005/88/EC

2 | Description de la machine Descrizione della macchina Beschreibung der Maschine
a) Denomination générique a) Denominazione generica a) Allgemeine Bezeichnung
Générateur Generatore Stromerzeuger
b) Fonction b} Funzione b) Funktion
produire du courant élecirigue Produzione di energia elefirica Strom produzieren
c) Nom Commercial ¢) Denominazione commerciale ¢) Handalsbezeichnung
d} T d} Tipo d} Typ
e} Numaéro de série &} Numero di serie a) Seriennummer
5 | Constructeur Costruitore Herstellar
4_ | Représentant autorisé Rappresentante Autorizzato Bevollmachtigter
5 | Référence aux normes harmonisées Riferimento agli slandard armonizzati Verweis auf harmonisierte Normen
6 | Aulres normes et spécifications Aliri standard o specitiche Andere Normen oder Spezifikationen
7 | Directive des émissions sonores dans Dirsttiva sulla smissione acustica delle macchine e | Gerauschrichtlinie im Frefen

['erwironnement des matériels destinés & étre
utilisé a l'extérieur des batimems

altrezzature destinate a funzionare all'aperto

a) Puissance accoustique mesurée

a) Livello di potenza sonora misurato

| b) Puissance accouslique garantie

a) gemessene Lautstarke

b) Livello di potenza sonora garantito

b) Schalleistungspeget

c) Paramétre du bruit c) Paramatri emissione acustica <) Gerduschvorgabe
_d) Procédure d'évaluation de conformité d) Procedura di valutazions della conformita d) Konformitéisbewertungs Ablauf
a) Organisme notifié ) Organismo nolificato ) Benannte Stelle
8 | Faita Faltto a Ort
g | Date Data Datum
Dutch Danish Greek

EG-verklaring van oversenstemming

EU OVERENSTEMMELSEERKL/ERING

EK-ArAwon oupuéppuong

Ondergetekende, Piet Renneboog, in naam van de
gemachtigde van de fabrikant, verikdaart hiermee
dat het hisronder beschreven machine voldoet aan
alle toapasselijke bepalingen van :

UNDERTEGNEDE, PIET RENNEBOOG, PA
VEGNE AF DEN AUTORISEREDE
REPRASETANT, ERKL/AERER HERMED AT
MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR,
OPFYLDER ALLE RELEVANTE
BESTEMMELSER IFOLGE:

* Richtliin 98/37/EC, 2006/42/EC betreffende
machines

Q xdrwer uroyeypappévos | Pist Renneboog, £k
péEPOUE TOU EEQUMOTOTHUEVOU QVTITTOOKITIOU LE
10 Tapiv SnAtves 611 10 TApaKATW
WEPIYPAPOHEVO GXNUG TTARPOT OAEC TIC OXENKES
wpodiaypapéc Tou:

* MASKINDIREKTIV 98/37/EF, 2006/42/EF

* Obnyia 98/37/EK, 2006/42/EK yia pnyavéc

* Richtiijn 2004/108/EC betreffende
slekiromagnelische overeenstemming

* EMC-DIREKTIV 2004/108&/EF

* Obnyia 2004/108/EK via Tnv nAEKTpOpayv TIKI
guuparéinra

* Richtiijn 2000/14/EC - 2005/88/EC belreffende

* DIREKTIV OM ST@JEMISSION 20001 4/EF -

* Odnyia 2000/14/EK - 2005/88/EK yia 10 £TriTEdO

geluidsemissie (openlucht) 2005/88/EF BopUBov g SEWTEPIKOUC XWPOUS.
2 Beschrijving van de machine BESKRIVELSE AF PRODUKTET Nepiypagr pryavijpareg
a) Algemane benaming a} FAELLESBETEGNELSE a) Mevikr] ovopaoia
Generator Generator HAekToTrapaywyd Jeayog
b} Functie b} ANVENDELSE b} Aeitoupyia
elektriciteit producersn Produktion af eleldricitet Yyt mapaywyr] nAEKIpIKie evEpyEiag
¢) Handelsbenaming c} HANDELSBETEGNELSE ¢} Epmropikri ovopacia
d} Type d) TYPE d} Tomog
8} Sariehummer ©) SERIENUMMER &} Apiopic onpdc TTapaywyric
3 | Fabrikant PRODUCENT KaraokesaoTrig
4 Gemachtigde van de fabrikant AUTORISERET REPRASENTANT EtouoioBornuévos avimpdowmog
Referaert naar geharmonisaerds nomen REFERENCE TIL HARMONISEREDE Avapopd og svappoviopéva TpdTUTa
5 _ STANDARGER
Andere normen of specificaties ANDRE STANDARDER ELLER AoiTd wpdrumra | wpodiaypa@éc
6 - SPECIFIKATIONER
7 | Geluidsemissierichtlijn (openlucht) DIREKTIV OM STQJEMISSION FRA MASKINER | Ofnyia emmébou 80pUiBou £EWTEPIKWLV XWIPWY

TIL UDEND@RS BRUG
_a) Gemeten geluidsvermogensniveau 2) MALT LYDEFFEKTNIVEAU a) Merpnesioa nyankd £viaon
b) Gewaarborgd gsluidsvermogensniveau b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU b) Eyyurjpévn nxnnxr £viacn
¢} Geluidsparameter ¢) ST@JPARAMETER ) Hxnief Tapdpeipog
d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure d) PROCEDURE FCR d) Aladixagia maTomeinong
OVERENSSTEMMELSESVURDERING
8) Aangemeide instantie a) BEMYNDIGET ORGAN 8} Opyavioudcmgromoinong
8 Plaats STED H Soxir] £yve
9 | Datum DATO Huepopunvig




Swedish

Spanish

EG-16rsékran om Sverensstammelse

Declaracién de Conformidad CE

UE -Declaratie de Conformitate

Undertecknad, Piet Rennebog, pa uppdrag av
auktoriserad representant, deklarerar hamed att
maskinen beskriven nedan fullfdljer alla relevanta
bestarmmelser enl :

El abajo firnante, Piet Rennebeog, en
represemacion del representante autorizado,
adjunto declara que la mdguina abajo descrita,
cumple las cldusulas relevantes de:

Subsemnatul Piet Rennebooyg, in numele
reprezentantului autorizat, declar prin prezenta
taptul ca echipamantul descris mai jos indeplineste
loate conditiile necesare din:

* Direktiv 98/37/EC, 2006/42/EC gallande maskiner

* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC de maquinaria

* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC privind
echipamentul

* Direktiv 2004/108/EC gallande elaktromagnetisk

* Directiva 2004/108/EC de compatibilidad

* Directiva 2004/108/EC privind compatibilitatea

kompatibilitet electromagnética electromagnetica
* Direktiv 2000/14//EC - 2005/88/EC gallande buller | * Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC de ruido * Directiva 200011 4/EC - 2005/88/EC privind
utomhus exterior poluarea fonica in spatiu deschis
2 | Maskinbeskrivhing Descripcidn de la magquina Dascriarea echipamentului
a} Allman benamning a) Denominacién genérica a) Denumire generica
Elverk Generador Motagenerator electric
b} Funktion b) Funcidn b) Domeniu de ulilizare
producera el Produccién de electricidad generarea energiei electrice
¢) Och varunamn ¢) Denominacién comercial ¢) Denumire comerciala
d} Typ d) Tipo d) Tip
&) Safisnummer &) Numero de serie a) Serig produs
3 | Tillverkare Fabricante Producator
4 Auktoriserad representant Representante autorizado Reprezentantul Autorizat
5 | referens till Gverensstdimmande standarder Referencia de los estéandar harmonizados Referinta la standardele armonizate
6 | Andra standarder eller specifikationer Qiros estandar o especHicaciones Alte standarde sau norme
7 | Direkiiv Fr buller utemhus Directiva sobre ruido exterior Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis
a} Uppmatt ljudniva a)Potencia sonora Medida a) Puterea acustica masurata
b} Garanterad ljudniva b} Potencia sonora Garantizada b) Putere acustica maxism garantata
¢) Buller parameter c) Parametros ruido ¢ Indice poiluare fonica
d) Fostarande for bedémning d) Procedimiento evaluacién conformidad d) Procedura de evaluare a conformitatii
6} Anmalda organ ) Organismo netificado g) Notificari
8§ | Uttrdat vid Realizado en Emisa la
9 | Datum Fecha Data
Portuguess Polish Finnish
Declaragao CE de Conformidade Deklaracja zgodnosci WE EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1 O abaixo assinade, Piet Renneboog, declara deste | Nizej podpisany, Pist Renneboog, w imieniu Allekirjoittanut, Piet Renneboog valtuutettu
modo, em nome do mandatario, gue ¢ maquina upowaznionego przedstawicisla, niniejszym valmistajan edustaja, vakuuttaa téten ettd alia
abaixo descrito cumpre todas as estipulagdes deklaruje, Ze urzadzenie opisane poniZej spemia mainittu kone/ftuote tayttaa kaikki seuraavia
relevantes da: ws2ystkie wiednie postanowienia: madrayksia:
* Directiva 96/37/EC, 2006/42/EC de méquina * Dyrekiywa Maszynowa 98/37/EC, 2006/42/EC * Konedirektiivi 98/37/EY, 2006/42/EY
* Directiva 2004/108/EC de compatibilidade * Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej | * Direktiivi 2004/108/EY sahkémagneettinen
slectromagnética 2004/108/EC BaNSOPIVUUS
* Directiva 2000/14/EC - 2005/8&/EC de ruido " Dyrektywa Hatasowa 2000/114/EC - 2005/8%/EC * Direldiivi 2004/14/EY - 2005/88/EY ymparistdn
exterior melu
2 | Descricho da maquina Opis urzadzenia TUOQTTEEN KUVAUS
a) Denominac#io genérica a) Ogéine okreslenie a) Yletsarvomaari
| Gerador Agregat pradotwirczy Agaregaatii
b} Fungio b) Funkcja b) Toiminto
produciio de energia eléctrica produkeja energii eielktryczne] sdhkon tuotiaminen
¢} Marca ¢) Nazwa handlowa c) KAUPALLINEN NIM}
Ti d) Typ d) TYYPPI
8} NUmero de série o) Numery saryjne a) SARJANUMERC
53 | Fabricante Producent VALMISTAJA
4 Mandatério Lipowa2niony Przedstawiciel VALMISTAJAN EDUSTAJAN
5 Refaréncia a nomas harr_nonizadas Zastosowanse normy zhamonizowana VITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN
6 | Outras normas ou especificagdes Pozostale normy i przepisy MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT
7 | Directiva da ruido extsrior Dyrakiywa Halasowa Ympéristén maludirektiivi
a) Poténcia sonora medida a) Zmierzony poziom mocy akustycznej a) Mitattu melutaso
b} Poténcia sonora garantida b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej b} Todenmukainen melutasc
¢) Parametro de ruido ¢) Warto$¢ halasu ) Melu parametrit
|_d} Procedimento de avaliacéo da conformidade d) Pracedura oceny zgodnosci d) Yhdenmukaisuuden arvicinnin meneteima
e} Organismo notificado o) Jednostka notyfikowana &) Tiedonantoelin
& | Feito em Misisce TEHTY
g | Data Data PAIVAMAARA
Hungarian Czech Latvian
EK-megfeleldségi nyilalkozata EC - ProhlaZsni o shodd EK aibilsiibas dekiaracia
1 | Aluliroti Piet Renneboog, a gydntd cég térvényes Podepsany Piet Renneboog, jako autorizovand Piet Rennoboog ar savu paraksty zem &1
képviselSjeként nyilatkozom, hogy az altalunk osoba zde potvizuje, Ze stroj popsany nize splfiuje | dokumenta, autorizéta parstavia varda, pazino, ka
gyartott gép meglelel az dsszes, aldbb felsoroft poiadavky pifsludnych opatfent(: zemak aprakstitie masina, atbilst visam zemak
direktivanak: noradite direidivu sadalam:
* 98/37/EC, 2006/42/EC Direklivénak * Smérnice 98/37/ES, 2006/42/ES pro strojnf * Dirextiva 98/37/EK, 2006/42/EK par masinam
berendezésekre zatizeni
* 2004/108/EC Direktivanak elektromsagneses * Smémice 2004/108/ES stanovuyjich technické * Dirgkliva 2004/10%/EK attieciba uz
megfelaidségre poZadavky na vyrobky z hlediska elektromagnatisko savietojamibu
eleidromagnetické kompatibility -
* 2000/14/EC - 2005/88/EC Diretfvanak kiktéri * Smdrnice 2000/14/ES - 2005/88/ES stancvujicl * Direktiva 2000/14/EK - 2005/98/EK par troksna
zajszintre technické poZadavky na vyrobky z hlediska emisi emisiju vida
hluku zafizeni pro venkovn( pouZiti
2 A gép lelrdsa Popis zafizenl lekartas apraksis
a) Altalanos megnevezés a} Vieobecné oznateni a) Vispargjais nosukurns
Aramfejleszi6é Elektrocentrala Generatora iekarta
b) Funkcio b} Funkce b) Funkcija
eleldromos dram eldéllftasa Vyraba elekirické energie elekiriskds stravas raZoSana

¢) Kereskedelmi nevét

¢} Obchodni nazev

¢} Komercnosaukums




Hungarian (continued) Czech (continued) Latvian {continuad)
2 d} Tipus c_Q_T vp d) Tips
a) Sorozis_zém &) Vyrobni Eislo &) Sétijas numurs
3 | Gyartd Vyrobce RaZolajs
4 | Jogosult képviseld Autorizovand osoba Autorizétais parstavis
5 | Hivatkozassal 2 szabvanyokra Odkazy na hamonizované normy Alsauce uz saskanolajiem standartiem
& | Mas eldirdsok, megjegyzések Ostatni pouité normy a specifikace Cili noteikiie standarti vai specifikacijas
7 Kiltén zajszint Direktiva Smérnice pro hiuk pro venkovni pouziti Argjo trok$nu Direkiiva
a) Mért hangerd a) Naméeny akusticky vykon a) lzmerita trok$na liglums
b} Szavatolt hangerd b) Garantovany akusticky vykon b} Piejaujamais trok$na lielums
¢) Zajszint paraméter ¢) Parametr hiuku c) Trok3na parametri
d} Megfeleldségi becslési eljaras d) Zpdisob posouzeni shody d} Albilstibas vértéjuma procedira
e} Kijaloh szervezet &) Netifikovand osoba ¢} Informéta iestade
8 | Keltezés helye Podepséno v Vieta
g9 | Keltezés ideje Datum Datums
Slovak Estonian Slovenian
ES vyhlésenie o zhode EU vastavusdeklaratsioon ES izjava o skladnosti
1 Dolupodpisany, Piet Renneboog, ako autorizovany | Kaesolevaga kinnitab allakifutanu, Piet Spodaj podpisani, Piet Rennsboog, ki je
zastupea vyrobcu, tymto vyhlasuje, Ze uvedeny Renneboog, volitatud esindaja nimel, et allpool pooblastena oseba in v imenu proizvajalca izjavlja,
shrojové ja v zhode s nastedovnymi smemicami: kirjeldatud masina vastab kdikidele alljirgnevate da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim
direktiivide satetele: direktivam: _
* Smernica 98/37/ES, 2006/42/ES (Strojné * Masinate direktiiv 98/37/ELJ, 2006/42/EU * Direktiva 98&/37/EC, 206/42/EC o strojih
zariadenia) -
[~ Smernica 2004/108/ES {Elekiromagneticka * Elektromagnetilise Uhilduvuse direkliiv * Diirektiva204/108/EC o elektromagnetni
kompatibilita) 2004/108/EU zdruZljivosti
* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Emisie * Valismira direktiiv 2000/14/EU - 2005/88/EU * Direktiva 2000/14/EC - 2005/88/EC o hrupnosti
hiluku)
2 | Popis stroja Seadmete Kirjeldus Opis naprave
a} Druhové oznatenie a} Uldnimetus a) Vrsta stroja
Elektrocentrala Generaator Agregat za proizvodnjo el. energije
b} Funkcia b} Funktsiooon b) Funkcija
Vyroba elektrického napétia aloktrianergia tootmine proizvodnja elekiriéne energije
¢} Obchodny nézov c} Kaubanduslik nimetus ¢) Trgoveki naziv
d) Typ d) Tulp d) Tip _
&) Vyrobné &islo 8} Seerianumber @) Serijska Stovilka
a3 | Vyrobca Toolja Proizvajalec
4 | Aulorizovany zaslupca Volitatud esindaj _ Poobladfeni predstavnik
5 Referancia k harmonizovanym Standardom Viide dhtlustatud standarditele Upo&tevani harmonizirani standardi
[ Dal$ie Standardy alebo Specifikacie Muud standardid ja spetsifikatsioonid Qstali standardi ali specﬁkacij
7 | Smemica pre emisie hluku vo vofnom priestranstve | Vélismura direkiiv Direktiva o hrupnosti
a} Namerana hiadina akustického vykenu a) Moddatud helivdimsuse tase a) Izmerjena 2voéna mod
b) Zarutend hladina akustického vykonu b) Lubatud heliviimsuse tase b) Garantirana zvoéna moé
¢) Rozmer <) Mora parameeler ¢} Parameter
d) Procedira posudzovania zhody d) Vastavushindamismenetius d) Postopek
@) Notifikovand osoba a) Teavitatud asutus 0) Postopek opravil
8 | Missto Koht Kraj
9 Datum Kuupdev Datum
Lithuanian Bulgarian Norwegian
EB alitiklies deldaracija EO ABKNapaLyn 38 CLOTBETCTENE Samsvars serfitikat
1 | |galiotojo atstovo vardu pasiradgs Piet Renneboog { flonynognucanuaT NaibT Pexalyr, 0T HMETO HA Lindertegnede Piet Renneboog pa vegne av
patvirtina, kad Zemiau aprasyta magina atitinka YNBLIHOMOWLEHNA NPBACTABHTEN, C HACTOARIOTO aulorisert representant herved erkdzerer at
visas i$vardinty direktyvy nuostatas: LEKNBPUPAM, We MALLWHWTE, ONWCAWW No-a0NY, maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant
. _ OTrOBAPAT HA BCUMKW CLOTRETHM pasnopeatu va: | informasion fra fel forskrifter.
* Mechanizmy direktyva S8/37/EB, 2006/42/EB * fnpextuea 98/37/EQ, 2006/42/EQ otHOCHD * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC
MAWHHHTE
* Elektromagnetinio sudarinamumo direktyva * Oupextuea 2004/108/EO OTHOCHO * Direktiv EMC: 2004/108/EC
2004/1106/EB eMEeKTPOMArHUTHATA CLBMECTUMOCT Elekiromagnetisk kompablitet
* Triuk3mo lauke direktyva 2000/14/EB - Oupexrnea 2000/14/EQ - 2005/88/EC oTHoCHO * Direktiv om stay utendars 2000/14/EC -
2005/88/EB UWYMOBHTE EMHCHHA HE CLOPBLIBHHA, 2005/88/EC
npeqHasHaYeHV 3a ynotpeba u3BLH crpagute
2 Prietaiso aprafymas ONHCAHNE HA MALIHHWTE Beskrivelse av produkt
a) Bendras pavadinimas 4) OBLLO HAHMEHOBAHHE a) Felles benevnslse
Geoneratotius FeHeparopeH KoMnnaxr Gensrator
b) Funkcija b) ®yHxums b) Funksjon
elektros energijos gaminimas NPCHIBOACTEO HA ENEXTPOLHEPIMA Produsere strom
¢) Komercinis pavadinimas G) THPrOBCKE HAMMEHOBAHUE c} Handelsnavn
d) Tipas d) Tun o} Type
@) Setijos numetis o) Cepuex HoMep &) Serienummer
3 | Gamintojas Mpou3soauTen Produsent
4 | Jgaliotasis atstovas YN LIHOMOLWEH NPeaCTaABKTeN Auloriser! representant
5 Nuorodos j suderintus standartus ChLOTBETCTEME C XAPMOHW3HPAHWA CTAHAAPTH F_leferanse til harmoniserte standarder
8 | Kiti standartai ir specifikacija APy cTaHAGPTH WNK CneuwbHKaLUMK Dvrige standarder eller spesifikasjoner
7 | Triuk$mo lauke direldyva JMpexKTuBa OTHOGHD LUYMOBUTE EMHGHM Ha Utendars direktiv far stoy
CbOPBLXEHWA, NPeAHAIHAYSHH 38 YNOTpeha M3BbH
CIPAguTE
a) Ismatuotas garso galingumo lygis a) Mamepena 3syKoBa MOLHOCT a) Mah stay
b) Garantuojamas garso galingumo lygis b) FapaHTMpaHa 3BYKOBA MOHACT b) Maks stay
c) Triukdmo parametras ¢) NapaMeTbpbt WyM ¢} Konstant stoy
d) Tipas d) NMpouenypara 3a OLBHKA HA CLOTBETCTBHATO d} Verdi vurderings prosedyre
@) Registructa jstaiga &) HoTugm H OPraH @) Gjeldene kiaretay/kropp/stamme/skrog
8 | Viela M#ACTO Ha nargTesHe Sted
9 Data fara Ha u3roTesAHe Dato
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